


Zamowienia no ogtoszonio przyjmuje Dziot 
Ogloszen » Roklomy WCT NOT SIGMA, 
ul. Bartycka 20, 00-716 Warszawa, 

tel. 40*30*89 w godz. 9.00-15.00. 

Termin zamicszczenia ogloszenia okolo 
2 micsiqce od daty otrzymania przokazu. 
Za tresc ogloszen rodakcja nie odpowiada 


Radioelektronik 



Telowizyjne gfowicc zintegrowanc (typ ZTG) 
naprawiam. Roczna gwarancja. Mgr inz. Adam 
Skubis, ul. Kartowicza 2/7, 44-200 Rybnik (moz- 
na przoslac pocztq). EO/1/K/84 


Strojenie, naprawy odaptorow UHF, tolowizyj* 
nych glowic VHF/UHF, wykonuje unikalnq apo- 
roturq Zoklod Eloktroniczny, Andrzej W6jcik, 
Cieszyriska 6. 02*716 Warszawa, tel. 47-18*87. 
Koszt 700 zl, zgodnosc z warunkami techmczny* 
mi, roczna gwarancja. EO/17/K/84 


Mikrofonowo wkladki krystaliczne - 240 zl/szt. 
wysyla za pobraniom Zaktad Elektromechanicz* 
ny, ul. Nawrot 45. 90*014 Lddz. EO/19/K/84 


Efekty elektroniczne oraz wzmacniacze do gitar, 
oryginalne zestawy do gitary basowej, aparatu* 
ry wokalowe. kompletno nagtosnienia oforujo: 
..ELEKTRONIKA MUZYCZNA" - inz. Jerzy Wro* 
hski. ul. Przybyszewskiogo 1 1 3, PL 93- 110 tod*, 
tel. 497-18. Zaintorosowanym wysylamy infor- 
matory. EO/23/K/84 


Mikrofonowe przystawki do akordeonow. Pro* 
ducent: Mechanika Procyzyjna. ul. Cyprysowa 
13/15, 91*365 todz. EO/24/K/84 
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• impulsow harmonicznych do lokali- 
zacji uszkodzeri 

FONO-TEST radiowy cena 950 zl 

COLOR-TEST telewizyjny cena 2000 zl 

dajqcy: wizj$, kolor i foniQ w pasmach 
VHFiUHF 


KOLEGIUM REDAKCYJNE: rcdnktor naczelny - prof, dr in* Andrzej Sowinski. z*ca red. nacz. - inz. 
Janusz Justot, sekretarz redakcji - Eugenia Grud/iriska. z-ca sekr. red. - mgr inz. Barbara 
Piqtek-Wiraszka. redaktorzy dzialow: ini. Zenon Budynek, dr inz. Zbigniew Kulka, inz. Zdzislaw 
Tkaczyk, inz. Jerzy Wqglewski, doc mgr inz. Aleksander Witort 

Redaktor techniczny: Henryk Wieczorek Laboratorium: inz. Loszck Halicki. Stawomir Grass 

Artykutbw nie zamdwionych nio zwrocamy. 2astrzogamy sobio pruwo dokonywanio skrotow 

nadoslanych rnatorialow 


• do regulacji obrazu 
w odbiornikach TVC 

GTV-0/2 III pasmo cena 12 000 zl 
testy: kraty, kropok, gradacji, bieli, tla 


Zamawiaj kartq pocztowq. Nazwisko 
i adres pisz drukowanymi literami. Platne 
przy odbiorze przesylki. 

Aktualne ceny i terminy: dostaw lub od- 
bioru w zakladzie podajemy telefonicz- 
nie: tel. 24-39-96 

ELTEST 

ul. Sloneczna 64, 81-605 GDYNIA 

EO/935/83 


WARUNKI PRENUMERATY 

1. Osoby prowno - instytucjo, zaklody pracy zlokalizowano w miastach wojowoczkich i pozostahych miastach. 
w ktdrych znnjdujq si<? siccziby Oddzialow RSW ..PrasoKsi.jzkuRuch” zamawiojq prcnumcratq w tych oddzioloch. 
Instytucjo i zoklady pracy zlokallzowono w miejscowoScioch. w ktOrych nic mo Ocdzialdw RSW „Prasa*Ksiqzka* 
Ruch" i nu toronoch wiojskicti, oplacojq pronumcroto wurzodoch poc/towych i u doroczyemli 

2. Osoby flzyczno - indywidualni pronumoratorzy zamios/knli na wsi i w miojscowosciach. gdzio nic mo Oddz»alOv* 
RSW ..Prosa-Ksiqzka-Ruch’', oplacojq prenumcratq w urzqdach pocztowycli » u dor^c/yooli. Osoby lizyczno 
zamioszkoto w miastocb-siedzibach Oddzialow RSW..PrasiJ*Ksiqzka-Ruch'\ oplacojq pronumcrotQ wylqczmo wurzq- 
dach poc/towych nadawczo-oddawczych. wta£c»wych din miojsca zamicszkania prcnumcratora. Wplaty dokonujq 
uzywajqc blonkiotu wplaty na r-k bankowy micjscowego Oddziotu RSW ,.Prasa-Ksiq:ka*Ruch*\ 

3. Cana pronumoroty: roczna 480 zl, pblroczna 240. kwartoJno 120 zl. 

4. Pronumoratq zo zJoconi«m wysylkl za granieq przyjmujo RSW ..Prasa-Ksiqzka-Ruch*'. Contrala Kolportozu Prasy 
i Wydownictw. ul. Towarowa 28. 00*958 Warszawa, konto NBP XV Oddziot w Wurszowm nr 1 153-201045-139-1 1. 
Pronumorata zo zloconiorr wyoyikl zo gronicq pocztq rwyktq jor.t dro i:-ia od piorumuruty krujuwuj u 50% dla 
zlcccniodowcOw indywiduzlnych i o 100% dla zlccajqcych instytucji i zoktadOw pracy. 

5. Terminy prryjmow*nLa pronumoroty no kraj i za grantee 

- do 10 listopada na I kwa-tal. I polroc/o roku nastqpnego oroz caty rok nastqpny 

- do dma 1 koidogo micsiqca poprzedzajqcago okros pronumoroty rcku biozqcogo. 


Druk; Zaktady Graficzne ..Dorn Slowa Polskiego" w Warszowio. Zom. 4537/CD. Nak'ad 200 000 ogz. Ark. druk 4,5. 
Sklad tochnikq lotogroficznq Cono zl 40. Numcr zamkniqto 2.XII 1983 r M-94. 


zkraju 

B W RFN rozwija si$ w wiolu miastach 
nowa forma projekcji telewizyjnej w po- 
staci duzych ekranow scienr.ych ustswio- 
nych w najbardziej ruchiiwych punkiach 
miasta, w tym rowniez na stacjach metra. 
Programy sa przekazywane z centralnago 
studia kablami i w wi<?kszosci probuko- 
wane specjalnie dla potrzeb lokalnych. 
Pierws2ymi miastami, w ktorych zainsta- 
lowano publiczne ekrany scienne, Ko- 
blencja, Berlin Zachodni i Hamburg. 

Gfl We Francji podsumowano pierwszy, 
eksperymentalny etap stosowania Tele- 
tekstu, czyli komunikacji tekstowej opar- 
tej na sieci telefonicznej i ekranie telewi- 
zyjnym. Eksperyment o nazwie Teletel 
przeprowadzono w miejscowosci podpa- 
ryskiej Velizy zudziaiem 2200abonent6w. 
Trwal on od pa£dziemika 1981 r. do poto- 
wy 1982 r. Centralny bank informacji dys- 
ponowal 1 00 tys. stron. Jak wynika z opra- 
cowanego raportu, sredni, jednorazowy 
kontakt abonenta zteletekstem trwal 14,5 
rrinuty, przy czym korzystano wdwczas 
z 47 stron informacji. Przewaznie wybie- 
ranq tematykg byly: aktualne wiadomosci 
(30% czasu), nastgpnie kursy dewiz i in- 
formacje gietdowe, rozkfady jazdy i infer* 
maejo turystyezno. Szczegdlnym zointo 
resowaniem cieszyl si$, prowadzony 
wokresio pozniejszym,,,Serwisgratu!acji 
i kondolencji" polegajacy na przesylaniu 
wlasnego tekstu do okreslonego abonen- 
ta. Koszt 5-minutowej kondolencji wynosi 
0,55 franka. 

23 Eksport zegarkdw ze Szwajcarii, kraju 
zv/i^zanego z ich produkcji od wielu dzie- 
si^cioleci, zmniejszyi si^ w 1932 r. do 44 
min sztukwobec83,7 min w 1980 r. Jest to 
wynik przeds wszystkim zbyt poznego 
przestawienia si$ zegarkowego przemy- 
sfu szwajearskiego z zegarkdw mcchoni 
cznych na elektroniezne. Aby odrobic za- 
niadbany okres, fabryki szwajearskie pod- 
j§}y intensywna akcjQ na rzecz produkcji 
zegarkow elektronicznych wyzszej klasy. 
Niezaleznie jednak od tego, niektore firrny 
forsujg rowniez tani szvvajcarski zegarek 
elektroniczny. Firms ETA zorganizowala 
wielk^ swiatowg kampaniQ reklamowa 
w celu wylansowania taniego zegarka 
pod nazw$ , Swatch" (Swiss watch). Jest 
to anologowy zegarek elektroniczny, nia- 
nsprawialny, niezawodny i tani (od 20 do 
35 dol.) sta.nowigcy osiagni^cie konctruk- 
cyjne, ktore ma przywrocic Szwajcarii 
dawna reputacjQ w dziedzinie zegarkow. 
Zegarek jest wodoszczelny. odporny na 
wstrzosy, wazny ponizej 20 g i ma gru- 
bosd 8 mm. Jedyr.a cz^sc wymienna, ba- 
teria, ma zywotnosc trzyietnig. Dla obni- 
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zenia ceny zrezygnowano z trymera, sto- 
suj^c oscylator kwarcowy o czterokrotnie 
wi$:;szej precyzji. Konstruktorcm udato 
sig zmniejszyi liczb$ elementow z 91 do 
51 i przystosowac bubow^ dozautematy- 
zowanej w duzej mierze produkcji. 

0 W zwiqzku ze znormalizowaniem ko- 
munikacji typu facsimile za pomoc^ tele- 
kopiarek (Telefax) rozwija siQ w wielu 
panstwach syr.tem przesyianio listow za 
pomoca tej sieci. W miejscowosciach, 
w ktorych urz^dy pocztovve zainstalowafy 
telekopiarki mozliwe jest otrzymanie ko- 
pii oryginalnego listu weiagu kilku godzin 
od momentu jego nadania. Wysokosi 
ofrankowania listu telefax'owego zalezy 
od sposobu jego destarezenia. W RFN 
opicty te $3 nastepujqce: przy dcstawie 
ekspresowej 1 0 DM, jesli adresat posiada 
wiasn^ telckopiark$ - 7,5 DM, przy nor- 
malnym dorqczeniu przez listonosza — 
B,c DM. Obecnie stuzoa telefax' owa, kra- 
jowa i zagraniezna funkcjonuje w Holan- 
dii, RFN. Szwajcarii i USA. 

IS Upowszechnienie gazety telewizyjnej 
w systemie wideotekstu (\/T) spowodo- 
dowafo zapotrzebovA^nie na dalsze roz- 
szerzenie funkcji odbiornika telewizyjne- 
go. Odbiornik przystosowany do VT wy- 
posaza si^ obecnie w maiq i iotwa w ob- 
sludze drukarkQ practj^cg na zasadzie po- 
dobnej jak zdalna kopiarka (facsimile). Za 
pomoc^ niej inozna uzyskac powiorzenie 
na papierze obrazu tej sirony gazety, jaka 
jest aktuainie wyswiet’ana na ekranie. Na 
zdj^ciu przedstawiono odbiornik tclewi- 
zyjny typ Goya 3890 firmy Philips, kt6ry 
po uruchomieniu odpowiedniego przyei- 
sku dostareza uzytkownikowi automaty- 
cznie okresloncj strong gazety o wymia- 
rach 100x75 mrn. 



B Finlandia rozpocz^la produkcji mikro- 
komputerow. Dwie firmy finskie Nokia - 
producent elektroniki profesjonalnej oraz 
Salora - najwi^kszyskandynawski produ- 
cent telewizorow kolorowych, ktore juz 
wspolnie podj^iy produkcji i sprzedaz 
telefonow samochodowych, zawarfy po- 
rozumienie, na mocy ktorego Nokia bQ- 
dzie produkowac, zas Salora stosowac 
\n produkowanym przez sieb:o sprz^cie 
i sprzedawac za posredrucewem swych 
kanatow liandlowych pocz^wszy od 1989 
r. mikrokomputery. Typ mikrokomputera 
nie zostal podany. 

B W Japonti pojawif siQ now^' termin 
z zakiesu espu: karaoke. Kara oznaeza 
fatwc, oke - orkiestra, a caiosc jest kombi- 
nacj^ magnetofonu, wzmacniacra i mi- 
krofonu, przeznaczong dla tych, ktorzy 
lubiQ si^ uezyd spiewad i spiewac przy 
akompaniamencie orkiestry. Pocz^tkowo 
karaoke instalowane byty w mafyeh loka- 
lach restauracyjnych, gdzie stanowiiy nia- 
drdgie tto muzyezne dla miejscowych 
spiewakbw, lecz wkrotce Japohczyczy, 
narod muzykalny, zasmokowali w ich in- 
dyv^idualnym uzytkowaniu. W 1981 r. 
w Japonii wyprodukowano S00 tys. urz^- 
dzen karaoke, a w 1982 juz 1,3 min, z cze- 
go czqs£ zostala navvet wyeksportowana 
do USA. Popyt na karaokQ pobudzila kon- 
strukterow do nowych kombinaeji. Firma 
Matsushita wyprodukowata zestaw, 
w skiad klorego wchodzi dyskofon (Com- 
pact Disc), a Pioneer wfaczyt do karaoke 
dyskowid laserowy (laser Vision). W ten 
sposob posiadaez urz^dzenia moze przez 
mikrofon nagrac swoj wiasr.y gios i od- 
twarzai go razem z ulubionq gwiazd^ 
prezentowanq na ekranie telewizora albo 
po prostu wspolnie z ni$ wykonyv/ac pio- 
senk^ przez te same gtoSniki. Urz^dzenia 
do wytwarzania muzyki akompaniuj^cej 
byiy juz dawniej prezenlowane na wysta- 
wach espu przez firmy amerykahskie 
i europejskie, jednskie nie znalazfy na- 
bywcow tv'ch stronach swiata. 

E3 Niedoskonafosc metody Knaitsa-Ogi- 
no w zapohieganiu nippozqdanej ciejzy 
sklonila badaezy do wlqczenia elektroniki 
w t$ dziedzinQ rr.edycyny. W efekeie po- 
wstaf maly, podr^ezny przyrzad, ktory 
umozliwia w ciggu 2minutokreslenie sM- 
nu plodno^ci kobiety. Mianowicie, bada- 
nie polega na wkladaniu do ust czujntka 
pol^czonego z przyrzadem sterowanym 
spscjalnym rnikrokomputerem. Jesli po 2 
minutach sondazu, po naciini^ciu klawi- 
sza, zapali si^ w urzqdzeniu drzace, czor- 
wone swiatelko, oznaeza to mozliwosc 23 * 
piodnienia, jesli zapali si^ ostre czerwone 
swiatelko, badana kobieta znajduje si^ 
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w stanie pelnej ptodnosci, a Swiallo zielo- 
ne sygnalizuje dzieh bezplodny. Stwier- 
dzono do$wiadczalnie pewnosc dziatania 
urzqdzenia. Urzqdzenia sq wytwarzane 
przoz firmq Bioself Distribution majqcq 
siedzibe w Genewie. 

■ Zdolnosc piiotow do koncentracji de- 
cyduje o bezpieczeristwie lotow. Obiek- 
tywne rozpoznanie zmqczenia stanowiq* 
cego przyczynq dekoncentr3cji jest od 
wielu (at przedmioiem badan uczonych. 
Dotychczas jedynic wiarygodne w tym 
zakresie sq badania prqdow mozgu i row* 
nomicrnosci oddechu. Nie sq one jednak 
mozliwe do wykorzystania w czasie lotu 
ze wzglqdu na klopotliwosc badania. Os* 
tatnio dwaj neurolodzy radzieccy: Michait 
Frolow i prof, pawef Simonow, jak podajq 
„Maskowskije Nowosti" wykazali, ze stan 
zmqczenia mozna latwo rozpoznac przez 
badanie widma glosu. Analiza zrniany 
widma takich czqsto uzywanych przez lot- 
nilcow sf6w jak „haraszo" czy „ponial" 
daje 200 razy wiqcej informacji niz bada* 
nia prqdow mozgu. Nowa metodazostala 
zastosowana na moskiewskim lotnisku 
Szeremietiewo. 

^ Co pewien czas powraca idea budowy 
nadajnikdw radiokomunikacyjnych pra- 
cujqcych z bardzo dlugq falq. Dotychcza* 
sowe doswiadczenia nie byly zachqcajq* 
ce, poniewaz nadajnik wymagat tak du- 
zych mocy, ze tereny znajdujqce siq nawet 
w stosunkowo duzej odleglosci od anteny 
nie mcgfy bye ze wzglqddwzdrowotnych 
zarr.ieszkane. Obecnie w USA podjqto no* 
wy projekt, o koszeie ponad 200 min do)., 
budowy nadajnika ELF (Extremly Low 
Frequency) z czqstotliwosciq nosnq 30 Hz. 
Mo on pracowad z naziemnq antenq 
o olbrzymiej dlugosci 90 km. Zaletq tech- 
niki ELF jest rozchodzenie siq fal nadaw- 
ezyeh wzdluz calej ziemi oraz wnikanie 
w glqb ziemi jak i oceanow. Nadajnik tego 
typu mdglby sluzyc do nawiqzania tqcz- 
nosci z iodziami podwodnymi, gdziekol- 
wiek by siq one nie znalazly. W nowym 
projekeie zmierza siq do maksymalnego 
ograniczenia mocy nadajnika przez zains- 
talowanie duzej anteny oraz zastosowa- 
nie bardzo czulych odbiornikbw. W Euro- 
pie probowano swego czasu rozwiqzac 
ten problem dla stworzenia pewnej Iqcz- 
nosci z kopalniami w razie katastrofy. 

■ Problem automatyeznego przystoso- 
wania urzqdzeri elektrycznych do roznych 
napiqc sieci (220 V ub 1 10 V) zostal roz- 
wiqzany przez firmq Siemens dzi^ki opra- 
cowaniu specjalnego ukladu scalonego. 
Zastqpienie mechanicznego przelqcznika 
uktadem elektronieznym chroni urzadze- 
nie przed przeciqzeniem, zapobiegajqc 
klopotom roztargnionych pod roznych 
uzywajacych w hotelu aparatu do golenia 
lub suszarki do wlosow. 


g Powodzenie dyskofonow (Compact- 
Oisc) zalezy w duzej mierze od dostqpu do 
software'u, czyli podazy na rynku dyskow 
(plyt z nagraniem cyfrowym). Firma Poly- 
gram z Hanoweru (RFN) zamierza pobic 
na tym polu wszelkie rekordy, produkujac 
5,6 min dyskow roeznie. Jest to dwa razy 
tyle, i!e produkuja obecnie wszystkie fir- 
my japohskie. Wedlug oswiadezenia dr 
Franza, jednego z dyrektorow firmy, in- 
westycje zwiqzane z przygotowaniem 
produkcji w 1933 i do poiowy 1984 r. 
wyniosq 30 min DM. Jednq z bardzo istot- 
nych wlasciwosci procesu produkcyjne- 
go dyskow jest kontrola nagrania. Do nie- 
dawna odbiorcy dyskow skarzyli siq na 
„drop-oui'y' ' • >nne wady akustyezne. Przy 
produkcji w zakladzie hanowerskim 
wprowadzono kontrolq stuprocentowq 
storowanq komputerem, co dalo niemal 
bezbrakowq produkcji. Na80tys. dyskow 
wyeksportowanych do Japonii, firma 
otrzymala reklamacje tylko wstosunku do 
240 sztuk. Cena dysku ma spasc do pozio- 
mu ceny Long-Play'a dopiero za 5 lat. Na 
razie odbiorcami CD sq znawey o duzyeh 
wymaganiach. Odzwierciedla siq to row- 
niez w strukturze produkcji: udzial nagron 
klasykow jest 10-krotnie wiqkszy niz przy 
pfytach konwencjonalnych. 

D Finlandia jest wiodqcym krajem w za- 
kresie produkcji energii za pomocq elek- 
trowni atomowych. Jak podaje Miqdzy- 
narodowa Agencja Atomowa, ponad 90% 
zuzywanej energii elektryeznej pocho- 
dzi z elektrowni atomowych. Dziqki temu 
zmniejszyfo siq w 1982 r. zapotrzebowa- 
nie na ropq o 6%. Finlandia pokrywa 
w 31% zapotrzebowanie na energiq 
z wfasnych zrodel. Resztq rrsusi importo- 
wa6 za sumq 17,5 mid marekfihskich. Jest 
to 1/3 catego finskiego importu. 

S Wprowadzony doswiadczalnie w 1979 
r. japohski system Teletekstu za posred- 
nictwem sieci telefonicznej o nazwie Cap- 
tain zostanie zainaugurowany oficjalnie 
do powszechnego uiytku w listopadzie 
1984 r. Do 1988 r. ma on pokryc swoim 
zasiqgiem caty kraj. 

B W laboratorium badawczym, w King- 
ston-Upon-Thames w W. Brytanii przygo- 
towuje siq koncepcjq budowy sieci tele- 
wizji kablowej (K1V) dla calego kraju pod 
nazwq „System 8". Siec bqdzie siq skfa- 
dac z polqczonychze sobq ukfadow gwia- 
zdzistych opartych na kablu wspdlosio- 
wym. Kabel swiatlowodowy zostatz tego 
projektu wykluczony ze wzglqdow ekono* 
micznych. Zespol gwiazdzisty, ze staejq 
centralnq zawierajqcq komputer do ob- 
slugi polaczeh, bqdzie sluzyc 50 tys. abo- 
nentdw. Stacje bqdq polqczone ze soba za 
pomoca 6 kabli, z ktorych kazdy bqdzie 
zdolny przeniesc 5 programow TV. Siec 
bqdzie wiqc dysponowac maksymalnie 
30 programami do wyboru przez abonen- 


ta. Stacje centralne rozprowad 2 aja pro- 
gram do „koncentratorow # \ ktore sq polq- 
czone z lokalnymi centralaml, zwiqzanymi 
kazda z 64 pojedynczymi domami lub 
blokami. Kazdy abonent bqdzie miaf 
w mieszkaniu do dyspozycji rownolegle 3 
kable (gniazria dla Stciewizorow). V/yb6r 
programbw dla danego lelewizora bqdzie 
siq odbywac za pomoca zdainego stero- 
wania wykorzystujqcego podezerwiert, 
przez malq centralkq zainstalowana 
w kazdym mieszkaniu. Siec jest przswi- 
dziana rowniez do ewentualnej Iqczr.osci 
z centralnym bankiem danych. Dla ufa- 
twienia abonentowi wyboru odpowied- 
niego program u stworzona zostala mozli- 
wosc jedncczesnego wyswietlenia na 
ekranie telewizora, w odpowiednich 
okienkach, wszystkich 30 programow, po- 
dobnie jak to ma juz miejsce z 16 progra- 
mami w Belgii. Pierwszych 15 kanalow 
bqdzie miafo charakter konwencjonalny 
(w tym 4 zwiqzane bqdq na stale z B3C 

1 ITV, za§ 6 zareze rwowano dla telewizji 
satelitarnej), 10 kanalow bqdzie przenosic 
programy specjalne dla kobiet, dzieci oraz 
projekcje starych filmow i wiadomosci 
lokolnych, kilka kanalow sluzyc za£ bqdzie 
do rozprowadzania platnych programow 
indywidualnych (na zadanie - Pay TV). 
Sied bqdzie zaprojektowana w ten spo- 
s6b, aby pozniejsze przejscie na telewizjq 
wysokiej jakosci nie wymagalo jej prze- 
robek. 

0 Na wyspie Gotland na Baltyku Szwe- 
dzi wyprobowujq najwiqkszq na swiecie 
elektrov/niq napqdzanq wiatrem. Jest to 
instaiaeja pilotowa, ktdrej wyniki bqdq 
uwzglqdnione przy seryjnej produkcji 
urzqdzeh tego typu. Skrzydla elektrowni, 
kazdo o rozpiqtosci 37 m, umioszczono na 
wiezy betonowej o wysokodci 80 m, napq- 
dzajq generator o mocy 2,4 MW (wystar- 
cza do zasilania 500 gospodarstw domo- 
wych). Przy zalozonych obrotsch dmigisl 
(25/min) ich konce poruszajq siq z prqd- 
kosciq 360 km/h. Dla osiqgniqcia mocy 

2 MW potrzebny jest wiatr o prqdkosci 43 
km/h. Urzadzenie moze pracowac przy 
wietrze o sile od 3° do 9°, tj. 12. ..88 km/h. 

■ Firma Sanyo wypuscila na rynek jsko 
pierwsza magnetowid systemu Beta 
z mozliwosciq stereofonieznego nagry- 
wania diwiqku kiasy Hi-Fi. Urzadzenie jest 
przenosne i mimo iz zawiera, podobnie 
jak staejonarne magnetowidy, tuner i pro- 
gramator oraz kabel do sterowania zdal- 
nego podstawowych 5 funkcji, wazy z ba- 
teriami tylko 6,8 kg. W nowym mocelu 
sygnal dzwiqkowy nie jest nagrywany na 
odd7ieinej sciezce, lecz wlqczony w posta- 
ci sygnalu FM do calkowitego sygralu 
telewizyjnego. Nagrana wtensposobtas- 
ma nie moze bye oczywiscie odtwarzana 
na magnetowidzie Beta dawnego typu 
bez odpowiedniej ich przerobki (dodatko- 
wa glowica dzwiqkow'a). 
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Tyner UKF 

z cyfrowym odczytem cz^stotSswosci d) 


mgr inz. JERZY GREMBA 


Ui^rtkownicy tunerbw pracuj^cych w za- 
kresie UKF stawiaj^ coraz wi^ksze wy- 
magania w zakresie funkcjonalnosci 
urz^dzenia. Dobry tuner UKF oprccz 
swojei podstawowejfunkcj;, tj. stabiine- 
go odbioru audycji stereofonicznych, po- 
winien spetniac szereg dodatkowych 
funkcji takich, jak: utatwienie w wyszuki- 
waniu ctacji nadawc 2 ych przez zastoso- 
wanie wska£n3k6w natq/.enia pola, 
wskaziiikow zera dyskryminatora i cyfro- 
wych wskaznikovv odbseranych cz^stotli- 
wcsci; utatwienie w wybieraniu uprzad- 
nio znalezionej stacji; :noz?iwosc ksztat- 
towania jakosci sygnafu wyjsciov/ego 
przez uktady wyciszania, automatyczne- 
go przeJcjczania mono-stereo. Powyzsze 
funkcjc spelnia nizej opisany tuner. 

DANE TECHNIC2NE 

Zskrcs czQStotliwosci: 65.0...73.6 MHz 

Cz$stot!:v/osc posrednia: 10.70 MHz 

Czulos-i uzytkovva z anteny zewr.$trznej 
przy stosunku S/N = 26 dB: IjiV (SEM) 

S ' : cktancja din f s - C9 MHz 300 kHz: 60 d 3 
TlumSenit sygnaldw posr. cz.: 90 d8 

Ttumicnie przasluchu sterccfonfczncgo: 

40 dB przy f m = 1 kHz 
Wspolczynnik 'owartosci harmonicznych: 
praca mono 

<0.2% przy f a - 69 MHz. f m - 1 kHz. 

U we - 1 mV. F - 40 kHz 

prAcn stereo 

<0.5% przy f s = 69 MHz. f m = 1 kHz 

U v/C - 1 mV. F = 40 kHz 


OP!S UKtADOW TUNERA 
Giowica UKF 

Schemat uktadu gtowicy przedstawiono 
na rys. 1. 

Sygnaf z anteny UKF jest doprowadzany 
do cewki LI z moziiwoScig wybrania wej- 
scia o impedancji 300fi(wejscie symetry- 
czne) lub 75 il (wcjscie asymetryczne), 
a nastQpnia transformowony do obwodu 
rezonansowego, ztozonego z elementow 
L2, Cl a, ClbiOI. 

Dioda D1 wspotoracuje z elsmentami 
obwodu w uktadzie tzw. antyszerego- 
wym. Przez kondensator C2 sygnat jest 
doprowadzany do bramki G1 tranzystora 
T1. Do bramki G2 tranzystora T1 jest do- 
prowadzany sygnat ARVV regulujgcy na- 
chylenie charakterystyki prqdu drenu T1, 
a tym samym zmieniajqcy wzmocnienie 
wzmacniacza sygnatu w.cz. gtowicy. 

Elernenty L3, C7a # 07b, D2 oraz L4, C8a, 
08b, D3 pracujq w uktadzie fiJtru pasmo- 
wego, preestrajanego elektronicznie, syn- 
chro nicznie z cbwcdem wejsciowym. 

Obw6d wtorny filtru L4 jest sprzgzony 
z bramkq G1 tranzystora T2 pracuj^cego 
w uktadzie mieszacza. Do bramki G2 jest 
doprowadzony sygnat z heterodyny pra- 
cujqcej 2 tranzystorem bipolarnym T3. 
Obwod rezonansowy heterodyny sktada 
sie z elementow L5. ClOa, Cl 0b. D4. 


Sygnat c f p = 10,70 MHz wydzielony za 
pomoc^ filrru ztozonego z elementow L6, 
L7 i Cl 5 jest doprowadzany do wzmacnia- 
cza p. cz. 

Napigcie zasilania gtowicy U*o - 12 V. 
Napigcie regulocyjne dla diod pojemnos- 
ciowych jest doprowadzane przez rezys- 
tory separujgco R1 f R9, R10 i R16. 

Wzmacniacz p. cz., dekoder stereo 

Schemat ideowy uktadu przedstawiono 
na rys. 2. 

Sygnat z gtowicy jest doprowadzany do 
dwustopniowego wzmacniacza p. cz. pra- 
cuj^cego z tranzystorami T1 i T2 vv konfi- 
guracji OE. Wymagang selektywnosc za- 
pewniaja monoliiyczne filtry ceramiczne 
FC-1, FC-2 i FC-3. 

Sygnat z? wzmacniacza wyposazonego 
w tranzystory jest doprowadzany do wej- 
scia uktadu scalonego US1. W uktadzie 
scalonym nastgpuje wzmocnienie i ogra- 
niczenie sygnatu w trzystopniowym 
wzmacniaczu p. cz. Nastgpnie sygnat jest 
doprowadzany do podwojnie zrownowa- 
zonego detektora korncydencyjnego FM. 
Na wejsciu detektora wystgpuja dwa na- 
piQcia sygnalu p. cz.: napigcie z uktadu 
wzmacniacza i ogranicznika o przebiegu 
prostokatnym oraz napi^cie p.cz. z prze- 
suwika fazowego L1 r FI, przesunigte 
w fazie o 90°. 
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Na wyjSciu detektora otrzymuje si§ dwa 
sygnaty akustyczne przesuniQte w fazie 
o 180°. Pierwszy jest doprowadzany dn , 
bloku wzmacniacza m.cz. (koncowka 6). 

Dodatkowe wzmocnienie tego sygnaiu 
zre alizowano we wzmacniaczu m.cz. 
z tranzystorem T3. Drugi sygnat po 
wzmocnieniu w bloku wzmacniacza 
ARCz, przeznaczony do regulacji ARCz, 
otrzymuje si$ na wyjsciu prqdowym (kon- 
cowka 7). Do wyjscia napigcia „0" detek- 
tora FM - koncowki 7, 10 uktadu scalone- 
go US1, wtaczono wskaznik „zera FM". 

Cziatanie wskaznika jest oparte na sumo- 
waniu dwoch napi^c: napi^cia statego 
z uktadu detektora oraz napi^cia ze 
wzmacniacza ARCz - tranzystora T3 (rys. 
3), pobierane z uktadu stabilizators napi$- 
cia regulacyjnego. Jednoczesnie ze 
wzmocnieniem i ograniczaniem w blo- 
kach wzmacniaczy aperiodycznych [4] sy- 
gnat p. cz. jest doprowadzany do trzech 
blokow detektorow poziomu, ktore dzia- 
taj$ tylko wdwczas, gdy odpowiadajacy 
im blok wzmacniacza p.cz. osi^gnie okre- 
slony prog ograniczania. 

Napi^cia z trzech detektorow poziomu sg 
sumowane w uktadzie wzmacniacza po- 
ziornu wysterowania, co wykazuje wskaz- 
nik nat^zenia pola „sygnat FM". Przy ma- 
tym stosunku sygnat/szum napi^cie na 
kohcowce 12 uktadu scalonego US1 jest 
wykorzystywane do realizacji funkcji wy- 
ciszania. Funkcji wyciszania przyniewiel- 
kich odstrojeniach od cz^stotliwosci od- 
bieranego sygnatu realizuje blok przet^cz- 
nika elektronicznego przez blok uktadu 
logicznego (4). 

Sygnat 2 koncowki 12 uktadu US1 jest 
jednoczesnie wykorzystywany przez prze- 
tqcznik elektroniczny z tranzystorem T4 


do blokowania dekodera przy niewielkich 
odstrojeniach od odbieranego sygnatu 
oraz przy mafych sygnatach wejsciowych 
nie zapewniaj^cych dostatecznego sto- 
sunku sygnat/szum. W przypadku wcis- 
ni^cia przycisku ## wyciszania" sygnat wy- 
ciszania przez blok wzmacniacza wycisza- 
nia i blok wzmacniacza m.cz. w uktadzie 
US1 powoduje zanik sygnatu m.cz. na 
wyjsciu. 

Uktad scalony US2 jestdekoderem stereo 
typu PLL pracujcicym w uktadzie macie- 
rzowym z synchronizacja fazy napi^cia 
podnosnej. Przy matym sygnale wejscio- 
wym z anteny !ub nieodpowiednim sto- 
sunku sygnat/szum, przet^cznik elektro- 
niczny T4 powoduje zwarcie koncowki K8 
do „masy" wprowadzajoc uktad detekto- 
ra w system prscy monofonicznej (bloka- 
da pi lota). 

Obwod czasowy R33, C31 i PR1 zapewnia 
zewngtrzna synchronizacja fazy genera- 
tors podnosnej. 


Prog zaskoku synch ronizacji generatoara 
ustala siq rezystorem nastawnym PR1. 
Na zaciskach 12 i 13 uktadu scalonego 
US2 sa wtqczone elementy filtru do!no- 
przepustowego R34, C28 i C29 wchodzace 
w sktad pQtli synchronizacji fazy genera- 
tors podnosnej. 

Wskaznik stereo (dioda D1) jest sterowa- 
ny z wyjscia uktadu scalonego US2 (kon- 
cowka 6) przoz rezystor R3Bograniczajqcy 
prgd. Na wyjSciu uktadu scalonego US2 
(koncowki 5 i 6) otrzymuje si$ sygnaty 
kanafu lewego i prawego. 

Elementy R36, C32 i R37, C33 oraz L2, L3, 
C38, C40, C43, C44, C47 i L4, L5, C38, C41 r 
C42, C45, C46 zapewniajg odpowiedni 
przebieg charakterystyki przenoszenia 
(uktad deemfazy) oraz ttumienie sygna- 
tow pilots (19 kHz) i podnosnej (38 kHz). 
We wzmacniaczach z tranzystorami T5 
i T6 przeprowadza $i§ kompensacj$ prze- 
sluchu migd^y kanatarr.i za pomoc^ rerys- 
tora nastawnego PR2. 
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Tranzystor T7 pracuje w uktadzie ARW 
obejmujacej gtowic^ UKF. 

Programator 

Schemat ideowy programatora przedsta- 
wiono na rys. 3. Wykorzystano tu rozwiq- 
zanie ukfadowe z odbiornika radiowego 
„Merkury". 

WcisniQcie przycisku przefacznika progra- 
mowania PP (rys. 8)powodujeodiqczenie 
gtownego potencjometru strojenia PS 
oraz jednoczesne wfaczenie zasilania zza- 
silacza napi^cia do uktadu scalonego US1 
typu H530 (koncowka 16). Napiecie robo- 
cze na koncowce 16 uktadu US1 powodu- 
je zadzialanie pr 2 ©r 2 Utnika typu RS, a tym 


samym automatyczne przetqczenie na- 
pi^cia stroj^cego PI (koncowka 12) na 
kohcowkQ‘11 uktacu US1 oraz automaty- 
czne zamkni^cie obwodu dla diody D2 
(CQYP441), powoduj^c jej swiecenie. Na- 
piqcie strojgce z koricowki 11 ukladu US1 
jest doprowadzane przez przet^cznik P° 
do diod pojemnosciowych w obwodach 
przestrajanych gfowicy UKF. 

W celu przejscia do odbioru drugiej, 
uprzednio zaprogramowanej stacji, okre- 
slonej warloscig napigca stroj<jcego na 
potencjometrze paskowym P2, niezb^dny 
jest dotyk czujnika sensorowego S2. Do- 
tyk tego czujnika powoduje automatycz- 
ne zamkni^cie obwodu dla diody D3 i uru- 


chomienie przerzutnika RS, ktoryanalogi- 
cznie jak w poprzednim pr:rypadku reali- 
zuje przel^czenie napi^cia z potencjome- 
tru P2 na kohcowk^ 11. Rezystory R13, 
R15, R17 i R19 ograniczaja pr$d w obwo- 
dach diod do wartosci niezb<?dnej dla ich 
prawidtowej pracy. 

Tranzystory T1 i T2 pracuja w uktadzie 
stabilizatora napi^cia slruj<|cego. Uklud 
stabilizators jest zasilany z bloku zasila- 
cza. Napiecie odniesienia dla uktadu sta- 
bilizacji dostarcza dioda Zenera 01. 

Rezystor nastawny PR1 jest przeznaczony 
do ustawienia maksymalnego napiqcia 
strojacego UR = 25 V. 





Wzmacniacz napiecia heterodyny 
Schemat uktadu przedstawiono na rys. 4. 
Tranzystory T1 i T2 pracuje w uktadzie 
dwustopniowego wzmacniacza aperio- 
dycznego. Zastosowano tranzystoryw.cz. 
typu BFY90. 

Dtawiki LI i L2 eleminuje zaktocenia prze- 
dostajace sie od strony zasilania uktadu. 
Rezystor nastawny PR1 jest przeznaczony 
do ustawienla poziomu napiecia na wej- 
sciu bramki TTL typu SN74S00. Na wyj- 
sciu drugiej bramki uktadu scalonego 
US1 zostaje uformowany sygnal w stan- 
dardzie TTL. 

Cyfrowy odczyt czestotliwosci 
Schemat uktadu przedstawiono na rys. 5. 
Uformowane napigcie prostokcjtne 

0 czestotliwosci heterodyny jest dopro- 
wadzane do zespolu dzielnikow czestotli- 
wosci z uktadami scalonymi US1, US2, 
US3 i US4. 

Z uwagi na wielke czestotliwosc pracy, 
rz$du 85 MHz, pierwsze dwa stopnie 
dzielnikow zrealizowano z przerzutnikami 
typu SN74S112. 

Generator zegarowy zrealizowano z in- 
wortorami uktadu ccalonogo US7. Gene- 
rator jest stabilizowany kwarcem Q. 
Trymer C2 jest przeznaczony do precyzyj- 
nego ustawiania czestotliwosci wynosza- 
cej 1,28 MHz. 

Uklad scalony US8 typu AY-5-8102 pracu- 
je w uktadzie programowanego licznika 
czestotliwosci z mo2liwo£cie wybierania 
jednego z trzech zakresow pracy. Zakres 
pierwszy MW - 2999 kHz, zakres drugi - 
29 999 kHz oraz zakres trzeci - 299,95 M Hz. 
Z uwagi na to, ze uktad jest sterowany 
czestotliwosci^ heterodyny UKF, w celu 
wyswietlania rzeczywistej czestotliwosci 
sygnatu odbieranej stacji obwod scalony 
US8 jest zaprogramowany dla czestotli- 
wosci posredniej f p = 10,70 MHz. Zreali- 
zowane jest to przez doprowad2enie je- 
dynki logicznej do wejsc SW (koncowka 1 ) 

1 MW (koncowka 25) uktadu US8. Dla 
zakresow M W i SW czestotliwosc posred- 
nia wynosi 465 kHz. Zakres MW jest pro- 
gramowany przez doprowadzenie do 


wejscia MW - „0", natomiast do wejscia 
SW - „ 1 ". Zakres SW jest programowany 
przez doprowadzenie do wejscia MW - 
„1", natomiast do wejScia SW - „0'\ 
Z wyjsc 19 i 23 uktadu US8 sterowane sg 
przez tranzystory T1...T5 anody wyswiet- 
laczy cyfrowych W1...W5 (rys. 6). Seg- 
menty wyswietlaczy cyfrowych se stero- 
wane z wyjsc 6 do 13 uktadu US8 przez 
wzmacniacz zrealizowany z uktadem sca- 
lonym US9 typu UCY74548. Wskazniki 
cyfrowe pracuje w uktadzie wspolnej 
anody. 

Zespof zasilaczy 

Schemat zespolu zasilaczy przedstawio- 
no na rys. 7. 


W uktadzie stabilizatora napiecia +5 V 
pracuje uktad scalony US1 typu MA7805 
zasilajgcy uktady cyfrowe tunera. W ukta- 
dzie stabilizatora napiecia +15 V pracuje 
uktad scalony US2 zasilajecy wzmacniacz 
p.cz., dekoder stereo, gtowice UKF 
i wzmacniacz napiecia heterodyny. Zasi- 
lacz niestabilizowany +44 V zasila uktad 
stabilizatora napiecia regulacyjnego oraz 
uktad scalony H580 (rys. 3). Zasilacz 
z tranzystorem T1 orazdiodami D17 i D18 
zasila uktad scalony US8 cyfrowego od- 
czytu czestotliwosci (17s. 5). Transforma- 
tor dostarcza do zespotu zasilaczy odpo- 
wiednich napiec zmiennych. 

Cd. w nasfepnym nrze. 


Gram of on cyfrowy 


W artykule przedstawiono informacje 
o wprowadzanym obecnie w Europie Za- 
chodniej system ie fonografrcznym opar- 
tym na ptycie z zapisem cyfrowym, przy- 
stosowanej do odczytu optycznego - 
„Compact Disc", opracowanej przez fir- 
me Philips. 0 pracach nad tym systemem 
pisclismy juz w nrze 7-8/79 w artykule 
pt. „Technika cyfrowa w elektroakusty- 
ce". Obecnie przedstawiamy wiecej da- 
nych technicznych i uwagi ogolne doty- 
czqce perspektyw rozwoju systemu. 


Kilkanascie lat temu firma Philips dosz'a 
do wniosku, ze jest celowe opracowanie 
i wprowadzenie w masowej skali zapisu 
fonograficznego, zapewniajecego lepsze 
parametry przenoszenia sygnatow, opar- 
tego na tech nice cyfrowej. Po wstepnych 
badaniach wybor pad! na ptyte z zapisem 
przystosowanym do odczytu czysto opty- 
cznego. Od 1 969 r. prowadzone byty kom- 
pleksowe prace zmierzajece do opraco- 
wania nowego systemu fonograficznego 
obejmujecego: ptyte 2 zapisem cyfro- 


wym, melody i urzeazenia do realizowa- 
nia zapisu, urzedzenia i uktady gramofo- 
nu przystosowanego do odczytywania za- 
pisu z pfyty. 

W 1978 r. na podstawie wynikowzaawan- 
sowanych juz prac badawczych i opraco- 
wan konstrukcyjnych, zainicjowane zo- 
staty narady ze znanymi firmami wytwa- 
rzajecymi sprzetelektroakustyczny wcelu 
uzgodnienia standardu zapisu cyfrowego 
i parametrow samej ptyty. Do 1981 r. 
szereg firm europejskich i japonskich wy- 
razito zgode na uwzglednienie ptyt „Com- 
pact Disc'' w swoich programach produk- 
cji sprzetu fonograficznego. Byty to m. in. 
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nastqpujqce firmy: Bang i Olufsen, Dual, 
Grundig. Revox, Thomson-Brandt, Akai, 
Hitachi, Marantz, Mitsubishi, Nakamishi, 
Nippon Columbia, Pioneer, Sanyo, 
Sharp, Toshiba i Trio-Kenwood. Firma 
Sony zdecydowata siq na podjqcie blii* 
szej wspotpracy przy opracowaniu szcze- 
gotcw systemu. Warto nadmienid, ze 
dwiebardzo powazne firmy nie przystapi- 
ty do porozumienia, lansujqc swoje wtas- 
ne opracowania. Firma Tetefunken opra* 
cowata plytq nazywanq „Mini-Disc" o od- 
czycie mechanicznym. Japonska firma 
JVC 2 amierza oferowac ptytowy system 
AHD oparty na odczycie elektrycznym 
(pojemnosciowym). 

W wyniku dalszych pertraktacji zaintere* 
sowano sprawq kilku producentow ptyt 
w celu przygotowania w pierwszym okre- 
sie choc.'azby kilkudziesiqciu tytutdw ptyt 
„Compact Disc" i rozpoczqcia ich sprze- 
dazy jednoczesnie z gramofonami cyfro- 
wymi. Obecnie najwiqkszym producen- 
tem ptyt „Compact Disc" jest wytwornia 
Polygram w Hanowerze (RFN), ktora jest 
w stanie wytwarzac 5,6 min ptyt rocznie. 
Ptyty takie produkujq juz dwie firmy japo* 
nskie: CBS/Sony i Nippon Columbia. Kil- 
ka innych firm wyrazito gotowosd podjq- 
cia produkcji ptyt „Compact Disc" w przy- 
sztosci. 

W 1983 r. nastqpit „start" catego przed- 
siqwziqcia. Pojawity siq w sprzedazy gra- 
mofony cyfrowe wytwarzane przez firmy: 
Philips (typ CD-100}, Sony {typ CDP-101), 
Grundig i inne. Jednoczesnie oferowane 
sa ptyty „Compact Disc" z nagraniami 
muzyki klasycznej i lekkiej. 

Firma Philips, inicjator i organizator cate- 
go przedsiqwziqcia, wtozyta bardzo znacz- 
ne srodki w opracowanle systemu i cate 
swe organizacyjno-handlowe doswiad- 
czenie w jego wdrozenie. Czy przedsiq- 
wziqcie zakohczy siq sukcesem? Wyjasni 
siq to w ciqgu najbiizszych kilku let. 

PtYTA i ODCZYT ZAPISU 

PMa ma srednicq 120 mm, grubosc 1,2 
mm i jest przeznaczona do odczytu jedno- 
stronnego. Zapis biegnie spiralnie od 
srodkoewej czqsci ptyty ku jej obrzezu; 
sredriica pierwszej sciezki wynosi 50 mm, 
a sciezki ostatniej - 1 16 mm. Skok zapisu 
wynosi zaledwie 1,6 um, czyli na ptycie 
znajduje siq okoto 20 000 Scieiek 
z zapisem. 

Struktura ptyty jest przedstav/iona sche- 
matycznie na rys. I.Najgrubsza jestwars- 
twa z przezroczystego materiatu plastycz- 
nego, pr 2 ez ktorq przenika promien od- 
czytujqcy. Na niej znajduje siq warstwa 
odbijajgca. Trzeciq jest warstwa osionna. 
Ptyta odznacza siq dobrq wytrzymafosciq 
mechanicznq i jestodporna na zarysowa- 
nie, scieranie itd. 
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Struktura ptyty „Conr.pact Disc" 

1 - warstwa przezroczysla. 2 - warstwa odbija- 
jqca promicnio swictlno, 3 - warstwa ostonna, 
4 - promienia iwietlne lasera zogniskowane na 
powierrehni odbijaj^cnj 


Zapis informacji ma postac ciqgu wgtq- 
bieh o szerokosct 0,6 pm i gtqookoscl 0,12 
pm. Najmniejszy odstqp miqdzy sqsiedni- 
mi wgtqbieniami oraz najmniejsza dlu- 
gosc wtqbienia wynoszq 0,9 pm. Najwiq- 
ksza wartosd tych wielkodci - 3,3 pm. 

Widok zapisu ptyty w duzym powiqksze- 
niu jest przedstawiony na rys. 2. 

Szerokosc i glqbokosc wgtqbieri („pits") 
zapisu zostaty przystosowane do odczytu 
optycznego plamkq swietlnq o srednicy 
okoto 1 pm, promienia lasera potprzc- 
wodnikowogo o dtugosci fali 800 nm. 

W celu uzyskania optymainych wynikow 
zastosowano specjalny kod zapisu cyfro- 
wego. Logiczne „1" to krawqdzie wgtq- 
bieh (poczqtek i koniec kazdego wgtqbie- 
nia). Wzdtuz wgtqbien i w „polach" C 2 ys- 
tych miqdzy wgtqbieniami biegnq logicz- 
ne „0". Poniewaz jeden bit zapisu (tzw. 
kanatowy) zajmuje na sciezce 0,3 pm, 
najkrbtsze wipe wgtqbienie jest odezyty- 
wane jako: 100100..., a najdtuzsze - 
10000000000100... Poniewaz jako logicz- 
ne „1" sq odezytywane tylko przej£cia 
z czystego pola do wgtqbienia !ub prze- 
ciwnie, to zapis jest odezytywany jednoz- 


naeznie bez wzglqdu na to, jaki sygnat 
przyporzqdkowany jest w urzqdzeniu od- 
czytujqcym polom, a jaki wgtQbieniom. 

2 Pr^dkosc odczytu jest stata i wynosi 1,25 
m/s. Dla zachowania statej pr^dkosci od- 
czytu pr^dkosc obrotowa ptyty musi bye 
zmieniana od okoto 8 do okoto 3,5 obr/s. 
Przy odczytywaniu, pod plytq przesuwa 
siq optoelektroniczny uktad odczytujqcy/ 
zawierajqcy: laser potprzewodnikowy,fo- 
todiody oraz system optyezny ztozony 
z soczewek i pryzmatow. Uktad odczytujq- 
cy jest przedstawiony schematycznie na 
rysunku 3. 

Promien swiatta otrzymywany z lasera 
zostaje skupiony tak, ze tworz*/ mata 
plamkq swiellnq (o srednicy ckoto 1 pm) 
padajqcq na odczytywanq sciezkq zapisu. 
Gdy plamka pade na pole miqdzy wgtq- 
bieniami, Swiatto ulega prawie catkowite- 
mu odbiciu, trafia na powierzchniq odbi- 
jajqcq M v/ pryzmacie i pada na system 
czterech fotodiod (D1...D4). Natomiast, 
gdy plamka swietlna trafia na wgtqbienie, 
odbicie swiatta ulega znaeznemu ostabie- 
niu, co jest odbierane przez fotodiody 
i potqczony z nimi uktad elektroniezny. 

Przy obracaniu siq ptyty zmienia siq natq- 
zenie prqdu przeptywajqcego przez sys- 
tem fotodiod w takt trafiania promienia 
swietlnego na pola i wgtqbienia znajduja- 
ce siq wzdtuz odczytywanej sciezki. Przed- 
stawiony na rys. 3 uktad optyezny ma 
ksztatt walca o dtugosci 45 mm i srednicy 
12 mm. 

Plamka swietlna powinna bieepo sciezce 
zapisu z doktadnosciq do ±0,1 pm. Gdy 
schodzi ona nadmiernie ze sciezki, na- 
Swietlenie diod nie jest jednakowe i sy- 
gnat roznicowy (D1 -f D2) - (D3 + D4) 
moze bye wykorzystany do sterowania 
odpowiednio automatykq korygujqcq. 
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Ustalono, ze mimosrodowosc obracajs- 
cej si^ pfyty moze wynosiS do 300 pm 
i automatyka gramofonu powinna w ta- 
kim zakresie zapewnic utrzymanie plamki 
swietlnej na odczytywanej sciezce. 

Dla prawidtowego odczytu konieczne jest 
utrzymanie okreslonych wymiardw plam- 
ki swietlnej. Aby to osiqgnsc, konieczne 
jest ogniskowanie promienia Swietlnego 
na odbijajscej powier 2 chni ptyty zdoktad- 
roScis ±1 pm. Ustalono, ze zmiana odle- 
gtosci obracajacej sis ptyty od uktadu 
odczytujacego moze wynosid do 1 mm. 
W takim zakresie powinna byczapewnio- 
na automatyczna korekta ogniskowania. 
Do tego celu stuzy ruchome osadzenie 
soczewki LI, ktora w pewnym zakresie 
moze zblizac sis do ptyty, bqdz od niej 
cddalac. Do otrzymania odpowiedniego 
sygnatu stuzs te same cztery fotodiody. 
Dziski specjalnej konstrukcji uktadu opty- 
cznego (nie uwidocznia tego rys. 3), gdy 
ogniskowanie nie jest prawidtowe, na- 
swietlenie diod staje sis niesymetryczne. 
W tym przyp3dku pobiera sis sygnaf roz- 
ricowy z innych par fotodiod, a mianowi- 
de: (D1 + D4)-<D2 + D3). 

Zapis na ptycie zawiera rowniez informa- 
qe niezbsdne do prawidtowego dziatania 
gramofonu, a przede wszystkim do syn- 
chronizacji obrotbw ptyty z uktadem elek- 
tronicznym odczytu cyfrowego. 

Na ptycie mogs bye umieszczone zapisy 
utworbw muzycznych o ogolnym czasie 
trwania 60 min (zapis audycji stereofoni- 
cznej). 

URZADZENIA i UKLADY GRAMOFONU 

Gramofon zawiera mats liezbs urzsdzen 
elektromechanicznych. Nalezs do nich: 
silnik obracajscy ptyts, urzsdzenie prze- 
suwajqce odczytujqcy uktad optoelektro- 
niezny pod ptyts oraz urzsdzenia w sa- 
mym uktadzie odczytujscym, niezbsdne 
do prowadzenia plamki swietlnej po 
sciezce i jej ogniskowania. Wszystkie inne 
czynnosri ss wykonywane przez ztozony 
uktad elektroniezny, wktorym zastosowa- 
no kilka uktadow scalonych wielkiej skali 
integraeji, opracowanych specjalnie do 
opisywanego gramofonu cyfrowego. 

Aby zdac sobie spraws z funkcji wykoiiy- 
wanych przez uktady gramofonu, nalezy 
zapoznac sis ogolnie z przebiegiem prze- 
twarzania i obrobki sygnatu akustyezne- 
go, ktdrej wynikiem jest opisany wyzej 
zapis na ptycie (patrz rys. 2). Zatozono 
przeneszenie pasma akustyeznego 20 
Hz... 20 kHz. Czsstotliwosc probkowante 
powinna bye wiscej niz dwa razy wiQksza 
cd najwiskszej czsstotliwosci przenoszo- 
nej - przyjsto js r6wnq 44,1 kHz. 

Dla uzyskania duiego odstspu od szu- 
mow i osisgniscia matych znieksztatcen 
konieczne jest zastosowanie dostateeznie 
matych przedziafow kwantowania. Przy- 
jsto system 32 bit6w w sfowie (.oo 16 
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Rys. 3. Schamat optoelektronicznego 
uktadu odczytujqcego 

S - warstwa odbijajqca ptyty z zapisem, D - 
warstwa przezroc 2 ysta ptyty, La - laser pot- 
przewodnikowy, PI - pryzmaty, M - wars- 
twa odbijajqca (pdprzezroczysta), P2 - 
pryzmaty pomocnicte, LI - ruchoma so- 
czewka skupiajaca, L2-soczewka skupiajq- 
ca, D1 ...D4- system fotodiod odbierajqcych 
promieniowanie odbite od ptyty 



bitow na kazdy z kanatow siereofonicz- 
nych). Sygnatcyfrowy (PCM) otrzymywa- 
ny na wyjsciu przetwornika A/C zawiera 
wise 1,41 Mbit/s (44,1 x 10 3 x 32), kt6re 
nazwano bitami sygnatu akustyeznego 
(audio bits). Nastepnie ss formowane 
bloki zawierajqce po 6 stow, ktore podle- 
gajs specjalnemu kodowaniuzdodaniem 
bitow parytetowych i bitow niosacych sy- 
gnaty kcr.trolne oraz informaeje uzupet- 
niajsce (np. informaeje o nazwie utworu 
i dtugosc: jego trwania, ktore ukazujs sis 
w postaci napisow swietlnych na ptycie 
czofowej gramofonu). Specjalne kodovva- 
nie oznaezone CIRC (Cross-Interleaved 
Reed-Solornon Code) utatwia korekts btS' 
dow przy odczytywaniu zapisu cyfrowe- 
go. Po tej czynnosci dane przeznaczone 
do dalszego przetworzenia ss reprezento- 
wane przez strumieh 1,94 Mbit/s (data 
bits). 

Ostatnia czynnosciq jest ,,przetlumacze- 
nie" grup 8-bitowych na symbole przyjste 
do zapisu na ptycie i dodanie bitow nie- 
zbsdnych do synch ronizaeji odczytu. Os- 
tateeznie otrzymuje sis strumien 4,32 
Mbit/s, tzw. bitow kanatowych (channel 
bits). Tak wise blok 6 stow, zawierajscy 
192 biry sygnatu akustyeznego (audio 


bits), jest reprezentowany na ptycie przez 
588 bitow kanatowych (channel bits)zapi- 
sanych w sposob, ktory uznano za opty- 
malny dla tego rodzaju nosnika zapisu 
i optoelektronicznego odczytu. Jak juz 
wspomniano, jeden bit kanatowy zapisa- 
ny jestna odcinku sciezki dtugosci 0,3 pm. 
W uktadzie gramofonu cyfrowego wyko- 
nywane ss czynnosci dekodowania sy- 
gnatow, w kolejnosci odwrotnej do opisa- 
nych wyzej. Poza tym realizowana jest 
operaeja korekty btsdow oraz filtrowania 
szumow kwantowania za pomocs spe- 
cjalnego filtru cyfrowego. Jak z powyz- 
szego wynika, w uktadach gramofonu ss 
wykonywane wielce ztozone operaeje 
przetwarzania danych, ktore bez 2 astoso- 
wania uktadow scalonych wielkiej skali 
integraeji nie bytvby zupetnie mozliwe. 

W tym miejscu warto zwrocic uwags na 
wielki skok, jakiego dokonata w ostatnich 
latach mikroelektronika, umozliwiajsc 
wprowadzenie do gramofonu, bsdscego 
urzadzeniem powszechnego uzytku, tak 
skomplikowanych i nadzwyczaj precyzyj- 
nie dziatajscych uktadow i urzadzen. 

Poza wspomnianymi juz wczesniej ukta- 
dami automatyeznej regulacji, nalezy wy- 
mienic jeszcze uktad do regulacji prsdkos- 
ci obrotowej ptyty. Dziata on na zasadzie 
porownania sygnatow synchronizacji 
otrzymywanych z zapisu na ptycie z sy- 
gnatem wytwarzanym w generatorze 
kwarcowym w gramofonie. Dziski temu 
prsdko£d odezytywania jest ideal nie stata 
i zalezy tylko od statosci czsstotliwosci 
generatora kwarcowego. 

Gramofon zawiera odpowiedni progra- 
mator, ktory steruje kolejnoScis odezyty- 
wania utwordw z ptyty. Poza zwyktym 
odtworzeniem zapisu catej ptyty mozliwe 
jest wybranie okreslonych utworow, po- 
wtarzanie jednego utworu lub nawet po- 
wtarzanie fragmentu utworu zapisanego 
na ptycie. 

Dziski matej srednicy ptyty, lekkiemu sil- 
nikowi i matej liezbie urzsdzeh mechani- 
cznych, wymiary i masa gramofonu cy- 
frowego ss znaeznie zredukowane w po- 
rownaniu 2 konwencjonalnymi gramofo- 
nami elektryeznymi. Orientacyjnie v/y- 
miary gramofonu cyfrowego wynoszs 
300 x 200 x 100 mm. Wymiary i masa 
gramofonu zaleza cd producenta i sposo- 
bu zaktadania ptyty. 

ZASADNIC2E PARAMETRY 
GRAMOFONU 

Gramofon cyfrowy z ptyta „Compact 
Disc" charakteryzujs nastspujace zasad- 
nicze parametry: 

- pasmo przenoszenia: 20 Hz.. .20 kHz 

- odstsp sygnatu uzytecznego 

od szumu: > 90dB 

- wspotezynnik zawartosci 

harmonicznych: < 0,05% 

- ttumienie przenikania 

misdzy kanatami: >90dB 
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Subiektywne wrazenia odsluchu plyty ty- 
pu ^Compact Disc" sa bardzo korzystne. 
Wszystkich zaskakuje brak jakichkolwiek 
szumdw, dzwieki muzyki pojawiajq sifj na 
tie szumow pomiesz'czenia odslucnowe- 
go. majacych zupetnie inny charakter niz 
szunriy pfyiy konwencjonalnsj lub tasmy 
magnetofonowej. 

Parametry przenosznnia sygnstu fonicz* 
nego mozna uznac za wrqcz idealne, czy- 
niqce zadosc najbcrdziej wybrednym wy- 
matfaniom. 

Statystyka dotychczasovvej sprzedazy 
pfvt wykazata, ze popyt na pi/ty „Com- 
pact Disc" z utworami muzyki klasycznej 
jest procentowo wiqkszy niz na plyty kon- 
wencjonalne. Wydaje siq, ze potwierdza 
siq prawidfowosc zaobserwowana juz 
kiedys przy upowszechnianiu siq techniki 
Hi-Fi, objawiajqca siq zwiqkszaniom siq 
zainteresowania muzykq klasycznq 
w miarq polepszania jakosci jej odtwarza- 
nia z zapisu. 

PERSPEKTYWY 

UPOWSZECHNIEMA SIE SYSTEMU 

Fonografia w okresie swego przeszto 1 00- 
letniego rozwoju przezyla kilka wstrza- 
sow. Wynaleziony przez T.A. Edisona fo- 
nograf z walcem by! w roznych odmia- 
nach produkowany do pierwszego dzie- 
siqciolecia naszego wieku wlqcznie. Fo- 
nografy zostafy calkowicie wyparte przez 


gramofony przystosowane do plyty 78 
obr/min z zapisem wbocznym. Gramofo- 
ny z napqdem mechanicznym byty wy- 
twarzane w sctkach tysiqcy $ztuk i byfy 
uzywane prawie przez pol wieku. 

Rozwdj radiofonii, a wfasciwie rozpo- 
wszechnicnie siq lampowych odbiorni- 
kow radiofonicznycb (zawierajqcych 
wzmacniacz m.cz. i gtosnik), przyczynit siq 
do pojawienia siq aaapterow i gramofo- 
now elek'rycznych, a w konsekwencji tak- 
ze nowych ptyt drobnorowkowych przy- 
stor.owanych do mniejszej prqdkoSci ob- 
rotowej (33 obr/min) i o lepszych paramc- 
trach przenoszenia. Dodatkowe kfopoty 
spowodowata w latach piqcdziesiqtych 
potqzna amerykanska firma RCA, ktora 
rzucifa na rynek wielkq liczbq pfyt o malej 
srednicy, przystosowanych do predkosci 
obrotowej 45 obr/min i rbzniqcych sie 
srednicq otworu (38,15 mm). „Dywersja" 
ta byla na tyle silna, ze prqdkosc 45 obr/ 
min zostala uznana za jednq ze standardo- 
wych, a plyty o mniejszej srednicy (175 
mm) sq nadal produkowane obok ptyt 
o srednicy 250 mm i 300 mm. 

W 1959 r. zostaje znormalizowany zapis 
stereofoniczny 45745* na pfytach o prqd- 
kosci obrotowej 33 obr/min i 45 obr/min. 
Plyty i gramofony stereofoniczne przyczy- 
nity siq walnie do upowszechnienia od- 
sluchu stereofonicznego, wyprzedzajqc 
system stereofonicznej transmisji radio- 
fonicznej UKF-FM. 


Jak bqdzic przebiegac wspolzawod- 
nictwo miqdzy nowym gramofonem cy- 
frowym, jego konwencjonalnym po- 
przednikiem i magnetofonami kasetowy- 
mi i szpulowymi? Ocona procesu jest bar- 
dzo trudna. Sami twdrcy systemu przewi- 
dujq, ze potrzeba 10. .15 lot na szerokie 
rozpowszechnienie siq systemu. Na przy- 
kiad w Japonii, w pierwszych miesiqcach 
po rozpoczqciu sprzedazy, zbyt wynosil 
tylko 10 tys. sztuk gramofonow miesiqcz- 
nie. Gramofony cyfrowe nie zastqpiq wiqc 
szybko gramofonow konwencjonalnych. 

Mozna przewidywac, ze gramofony cyfro- 
we bqdq stosowane rownolegle do gra- 
mofonow konwencjonalnych, poczqtko- 
wo przez melomanow, zapalonych arr.a- 
torow techniki Hi-Fi i zamoznych nabyw- 
cow, ktorych stac na dodatkowy wydatek. 

Pozniej, coraz szersze krqgi uzytkowni- 
kow sprzqtu elektroakustycznego zainte* 
resuja siq gramofonem cyfrowym. 

Co przemawia za powodzeniem przed- 
siqwziqcia? Wydaje siq, ze g!6wnq w s itq 
napqdowq", na ktorq liczq producenci 
gramofonow cyfrowych i plytdo nich. jest 
nadzwyczaj wysoka, mozna rzec Ie 2 aca 
poza konkurencjq, jakosc transmisji gra- 
mofonow cyfrowych. Drugim warnym 
czynnikiem jestduze zopotrzebowanie na 
sprzqt Hi-Fi w ogole i tendencja do odna- 
wiania zestawow sprzqtu drogq wymiany 
poszczogoinych urzqdzcn no nowoczcc- 
nicjsze. A.W. 


Elektroniczny klucz telegraficzny inz. ZDZIScAW TKACZYK 


Klucz elektroniczny sluzy do manipuiacji 
telegraficznej nadajnika lub do naukizna- 
k6w Morso'a. W poczqtkowym okresie 
rozwoju radiokomunikacji do ktuczowa- 
nia nadajnikow stosowano klucze rqcz- 
ne, tzw. sztorcowe, w ktdrych „kropki" 
i „kroski" byty uzyskiwane przez odpo- 
wiednio krotkie lub dlugie nacisniecie 
klucza w wymagaoych odstqpach czasu. 
Zgodnie z zasadq aifabetu Morse'a dlu- 
gosc „kreski" jest trzykrotnq dlugosciq 
^kropki", a cdstqp miqdzy znakami jest 
r6wny dlugosc? ^cpki". Przy pewnej 
wprawie mozna uzyskactakie parametry 
sygnalu, leczdiuzsze nadawanie jest bar- 
dzo mqczqce. 

Klucz elektroniczny, dziqki automatycz- 
nej generacji znakdw o ustalonych para- 
metrach, w zaleznosci od polozenia 
dzwigni manipulator 2 nacznie zmniej- 
sza wysrlek operators i poprawia czytel- 
nosc znakow wysytanych przez nadajnik. 


W porownaniu z kluczami rqcznymi 
umoztiwia rbwniez wiqksze szybkosci to- 
legrafowsnia. 

ZASADA PRACY 

Na rysunku 1 przedstavviono schemat 
blokowy klucza telegraficznego. Sklada 
siq on z zasilacza sieciowego, ukfadu klu- 
cza elektronicznego i generatora pod- 
slucrm. 

Napiqcie do prostownika jestdostarczane 
z sieci prqdu zmiennego przez transfor- 
mator Tr. Prostowanie napiqcia odbywa 
siq w prostowniku z diodami D1...D4 pra- 
cujqcymi w ukladzie mostkowym. Na wyj- 
sciu prostownika znajduje siq uklad filtra- 
cji i stabilizacji napiqc zasilajqcych klucz 
elektroniczny i generator podsluchu. Za- 
rowka 2l sygnalizuje wfqczenie urzqdze- 
nia do sieci, a zardwka 12 - pracq genera- 
tora podsluchu. 


Klucz elektroniczny (rys. 2) sklada siq 
z multiwlbratora z tranzystorami T2, T3, 
przerzutnika dwustanowego z tranzysto- 
rami T4, T5, ukladu przelaczania znakow, 
ukladu sumowania, wzmacniacza (tran- 
zystor T7) i stopnia wykonawczego (tran- 
zystor T8) 2 przekainikiem Pk. 
Multiwibrator jest uruchamiany przez 
tranzystor T1, a przerzutnik dwustanowy 
przez tranzystor T6. Do sterowania tran- 
zystorami T! i T6 wykorzystuje siq mani- 
pulator rqczny. W zaleznosci od polozenia 
dzwigni manipulator uzyskuje siq prze- 
bieg symetryczny lub zsurr.owany prze- 
bieg z obu stopni generujqcych, dajqcy 
przebieg o wspolczynniku wypelnienia 
3:1, czyli „kreski // . Po nacisnieciu dzwigni 
manipulatora w stronq „kropek" 
(„kropki" powinny bye generowane przy 
ruchu dzwigni manipulatora w prawo) 
zmniejsza siq potenejal bazy tranzystora 
T1. TranzystorTI przewodzi i uruchamia 
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Rys. 3. Przebiegi elektryczno w uktadzic 


multiwibrator z tranzystorami T2, T3, wy- 
twarzajacy symetryczny przebieg prosto- 
kgtny o czQstotliwosci regulowanej pote- 
ncjometrem P2. 

Multiwibrator generuje znaki o cz^stotli- 
wosci odpowiadajqcej nadawaniu 
30... 150 znakdw na minut§. Rezystor na- 
stawny PI sluzy do ustawienia symetrii 
przebiegu, tzn. do ustawienio rowncgo 
czasu trwania „kropki" i „przerwy". Tran- 
zystor T6 jest zatkany i przerzutnik z tran- 
zystorami T4, T5 nie dziata. 

Sygnal „kropki" z kolektora tranzystora 
T3 jest doprowadzany przez rezystor R6 
do hazy tranzystora T7 , sterujacego sto- 
pniem wykonawczym {tranzystor T8). 

Po nacisni^ciu dzwigni manipulatora 
w strong „kresek" zmniejsza si$ napi^cie 
bazy tranzystora T6 oraz przez diod$ D4 - 
napi^cie bazy tranzystora 11,00 powodu- 
je uruchomienie multiwibratora i prze- 


rzutnika. Przerzutnik z tranzystorami T4, 
T5 jest wyzwalany impulsem szpilko- 
wym, uzyskanym przez zrozniczkowanie 
narastajgcego zbocza impulsu „kropkr 
(kondensator C3) i wytwarza impulsy 
dwukrotnie dluzsze niz impulsy z multi- 
wibratora. Do bazy tranzystora T7 jest 
doprowadzany, przez rezystory R6 i R12, 


sygnat stanowi^cy sum$ napi$c z multi- 
wibratora i przerzutnika, cowwyniku daje 
przebieg niesymetryczny, w ktorym czas 
trwania impulsu jest 3-krotnie dluzszy od 
czasu trwania kropki. Stosunek czasu 
trwania impulsu do czasu przerwy jest 
niezalezny od nastawienia potencjometru 
P2, czyli od szybkosci kluczowania. 
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Rys. 5. Plytko drukowano klucza elektronicznego 


© © 

Rys. 7. Manipulator do klucza tolegraficzneco 



Przebiegi w charakterystycznych punk- 
tach ukladu przedstawiono na rysunku 3. 
Impulsy doprowadzane do bazy tranzys- 
tora T7 sg wzmacni3ne, a nastgpniesteru- 
jg bazg tranzystora T8. Zastosowanie 
tranzystora p-n-p umozliwia zachowanie 
fazy przebiegu w stopniu wykonawczym. 


Obcigzeniem tranzystora T8 jest przekaz- 
nik kontaktronowy Pk, kluczujgcy nadaj- 
nik i generator podstuchu. 

W generatorze podsluchu (rys. 4)tranzys- 
tor/ T1 i T2 (ukted zastgpczy tranzystora 
jednozlgczowego) speJniajg funkcjg gene- 
ratora impulsow piloksztaftnych. Zmiang 


czgstotiiwosci generowanych impulsow 
uzyskujs sig przez zmiang wartosci rezys- 
tora R1 lub kondonsatora C4. Rezystai R9 
zapewnia stabilng generacjQ impulsow. 
impulsy sg wzmaoniane w 2-stopniowym 
wzrnacniaczu z Iranzystorami T3 i F4. 

MONTAZ i URUCHOMIEN1E UKtADU 

Klucz e'ek'roniczny zmontowano na ptyt- 
ce drukowar.aj (rys. 5). zgodnie ze sche- 
matcm rrontazawym z rys. 6. Pozostale 
cztony uktedu zostafy zmontowanc na 
uniworsalnej ptytce drukowanej. 
Konstrukcjg mechaniczng manipulatora 
przedstawiono na rys. 7. Pozmontowaniu 
i dolgczeniu napigczasiiajgcych, dzwignig 
manipulatcra nalezy nacisnac w st-ong 
„kropek" i obserwowab na oscyloskopie 
przebiegi n3 kolektcrze tranzystora T5. 
Rezystorem nastawnym PI ustawic r6w- 
ne czasy trwania „kropki" i „przerwy'\ 
Nastgpnie nalezy sprawdzic, czy na rezys- 
torze R19 uzyskuje sig impulsy szpilkowe 
do wyzwalania przerzutnika dwustano- 
wego. 


\ 
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przegtad schematow 


Tuner AS-21 ID i wzmacniacz WS-311D klasy Hi-Fi 


Tuner (odbiornik sterufacy) AS-21 ID, wzmacniacz stereofoni- 
czny WS-311D oraz stereofoniczny magnetofon kasetowy 
MDS-411D, stanowi^ zestaw stereofoniczny typu MINI-LINE 
produkcji Zaktadow Radiowych DIORA w Dzierzoniowie. 

AS-211D jest 3-zakresowym tunerem stereofonicznym prze- 
znaczonym do odbioru programow radlofonicznych o emisji 
AM, emitowanych w zakresach fal dtugich i srednich oraz do 
odbioru programow o emisji FM w wersji mono istereofonicz- 
nej, emitowanych w zakresie UKF. 

Zardwno tuner, jak i wzmacniacz WS-311D charakteryzuj^ siq 
nowoczesnymi ukfadami i odpowiadaj^ wymaganiom norm 
mi^dzynarodowych na sprz^t Hi-Fi. 

Schemat tunera przedstawiono na str. 15 i 18, a schemat 
wzmacniacza na str. 16-17. Schemat i opis uktadow magneto- 
fonu MDS-41 1 D bQdzie przedstawiony w nastgpnym numerze. 

OPIS UKLAD6W 

Tuner AS-21 1 D i wzmacniacz WS-31 1 D s^ podobne ukladowo 
do tunera AS-205S i wzmacniacza WS-301S, ktory szczegoto- 
we opisy zamieszczono w numerach 7 i 4-5/82. Mozna nawet 
stwierdzic, ze sa to te same urzadzenia, tylko w mniejszych 
obudowach. 

W tunerze AS-21 IDzastosowa no kilka elementowRCoinnych 
wartoSciach jak w tunerze AS-205S oraz zamiast uktadow 
scalonych TDA1200 i TCA440 uzyto odpowiadajace im uktady 
UL1200N (krajowy) i A244D (importowany z NRD). 

Tor FM sktada si§ gldwnie z glowicy GF-33 zrealizowanej 
z tranzystorami T101 (wzmacniacz w.cz.), T102 (mieszacz) 
i T103 (heterodyna), wzmacniacza p.cz. zrealizowanego z tran- 
zystorem T1 i uktadem scalonym US1 oraz z dekodera stereo 
typu PLL zrealizowanego z ukfadem scalonym US3. T ranzystor 
T1 sluzy do skompensowania strat filtru piezoceramicznego 
F1±F2. 

Monolityczny uktad scalony UL1200N (US1) oprocz trzech 
stopni wzmocnienia p.cz. (kazdy z nich jest uzupeiniony detek- 
torem poziomu dostarczajacym napi^cie sterujcjce do stopnia 
sumuj^cego) i ogranicznika, zawiera: 

$ detektor kwadraturowy zapewniajgcy jednoczesnie odpo- 
wiednie napi^cie regulacyjne dla uktadow ARW i ARCz (wypro- 
wadzenie 7), 

G wzmacniacz m.cz. (wyprowadzenie 6), 

O detektor poziomu dla uktadu wyciszania (wyprowadzenie 
1 2) i uklad wyciszania blokuj^cy wzmacniacz m.cz. (po wcisni^- 
ciu przycisku cichego strojenia), gdy odbiornik nie jest dostrsr 
jony do odbieranej stacji lub sygnat stacji jest zbyt maty 
w porownaniu zszumami (wej§cie uktadu — wyprowad 2 ©nie 5) 
oraz 

® stopien sumuj<)cy i wzmacniacz poziomu wysterowania 
dostarczaj^ce napi^cie stale o wartosci zaleznej od sygnalu 
wejsciowego do wskoznika wysterowania (v/yprowadz. 13). 
Du^eznaczenie dla poprawnej pracy demodulatora.ma obwod 
przesuwnika fazowego z cewkq L5 i rezystorem tfumigcym R25. 
Od jego dobroci zalezy rozstaw wierzcholkow oraz liniowosc 
kr 2 ywej demodulacji, a wi$c i wartosc znieksztalceh nieiinio- 
wych. 

Tranzystor T4 pracuje w uktadzie elektronicznego przetqcznika 
blokui^cego dekoder w momencie niedostrojenia tunera do 
odbieranej stacji. BJokada dekodera nast^puje, gdy stosunek 
napi^cia sygnalu do napi$cia szumu jest zbyt maty. 


DANE TECHN1CZNE TUNERA 


Zakresy fal: 

- dlugie 

- srednie 

- UKF 

Czulosc uzytkowa: 

- z anteny ferrytowej 
fale dlugie 

tale srednie 
z anteny zewn^trznej 
fale dlugie 
fale srednie 
UKF mono 
UKF stereo 
Selektywnosc: 

- AM 

- FM 


150.. .285 kHz 
525. ..1605 kHz 

65. 5.. .74 MHz 


< 800 uV/m 

< 5C0 |xV/m 

< 120 f xV 
<70 jaV 
<4fiV 
< 10ftV 

> 40 dB przy f s =1 MHz i; 9 kHz 
< 40 dB przy f s =69 MHz± 300 kHz 


Tlumionie sygnaldw lustrzanych: 

- fale dlugie, srednie, UKF < 40 dB 

Tlumienie modulacji amplitudy: > 30 dB 

Tlumienie przestuchu mi^dzykanatami |przyf 5 - 69MHz,U we = 1 mW, 
.}F = 40 kH?): 


- przy cz^stotliwosci f m =1000 Hz =* 35 dB 

- w zakresie 250...6300 Hz > 26 dB 

- w zakresie 6300...12 500 Hz > 15dB 

Pasmo przenoszenia toru FM: 

- 50...6300 Hz przy nierownomiernoSci ± 1,5 dB 

- 40.. .15 000 Hz nierownomiernosci ± 3 dB 
Wspdlczynnik zawa±o§ci harmonicznych: 

- dla toru AM 

< 2,5% przy f s =1 MHz, f m =1 kHz. m=30%.U wo =5 mV 

< 4.0% przy f s =1 MHz, f m =1 kHz, m=S0%, U we = 5 mV 

- dla toru FM 

< 0,5% przy f s =69 MHz, f m =1 kHz, F=40 kHz, U w0 -1 mV przy pracy 
„mono" 


< 1,0% pr 2 y pracy „stereo" i danych pomiarowych jak przy pracy 
,.mono" 

Zasilanie: 220V,5CH2 

Pobor mocy: 6VA 

Rozmiary: 300x200x60 mm 

Mssa: * okoto 3 kg 


DANE TECHNICZNE WZMACNIACZA 

Charakterystyka we;sc wzmacniacza: 

a - wejscie korekcyjne (gramofon z przetwornikiem magnetoelekiry- 
cznym) 

- czulosc > < 2,5 mV 

- impedaneja 47 kH ±20% 

b - wyjscie liniowe Ituner, uniwersalne, magnetofon) 

- czulo€£ < 200 mV 

-impedaneja > 220k£l 

Znamionowa moc wyjSciowa 2x20 W przy R 0 bc"2x8 il 

Znieksztalcenia nieliniowe: < 0,2% przyf=»1 kH 2 

Pasmo przenoszenia: ' znamionowej mocy wyjsciowej 

a - wejScie korekcyjne - krzywa RIAA z dopuszczalnym odchyleniem 
± 2dB 


b - wejscie liniowe - 20.. .40 000 H 2 2 dopuszczalnym odchyleniem 
± 1.5% 


Zakres reguiaeji barwy dzwieku: 

- tonyniskie 

- tonywysokie 

Tlumienie przesluchu miqdzy kanalami; 
Zasilanie' 

Pobor mocy: 

Rozmiary: 


> 8 dB przy f=100 Hz 

> 8 dB przy f=* 10 kHz 
>45 dB przy f-1 kHz 

220 V, GO Hz 
Ok. 100 VA 
300x200>:60 


Masa: 


ok. 5 kg 
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Dekoder stereo pracuje z uktadem scalonyrn TCA4500A. Skla- 
da si$ onz: pQtli PLL zawieraj^cej generator przebiegu prosto- 
kqtnego, ukladu przefqcznika stereo i wlasciwego dekodera, 
w ktorym zfozony sygnal stereofoniczny jest demodulowany 
i matrycowany dla oddzielenia sygnatow prawego (wyjscie 5) 
i iewego kanalu (wyjscie 4). 

Elementy R62, R61 i C64 zapewniajq synch ronizacj$ fazy gene- 
rators podnosnej. Rezystnr r.astawny R62 umozliwia ustalenie 
wlasciwego zaskoku synchronizacji generatora. 

Rezystory nastawne R48 i R50 umozliwiaj^ kompensacjs prze- 
stuchu (odpowiednio dla Iewego i prawego kanatu). W wydzie- 
lonym torze AM pracuje tranzystory T2 i T3 oraz uklad scalony 
A244D. Tra.nzystor T2 pracuje w ukladzie wtornika zrddlowego 
dopasowujacego obwody anteny ferrytowej do wzmacniacza 
vv.cz. zrealizcwanego w ukladzie scalonyrn. Uklad scalony 
A244D ponadto zawiera: mieszacz-heterodynQ,czterostopnio- 
wy wzmacniacz p.cz., wzmacniacz ARW i stabilizator napi^cia 
zasilajacego. Do wyjscia ukladu scalonego jest dclqczony 


detektor AM zrealizowany z dioda DIO. Tranzystor T3 pracuje 

w ukladzie wzmacniacza m.cz. 

Tuner jest wyposazony w diodovvy wskaznik poziomu sygnalu 

AM/FM. Diody elektroluminescencyjrie D1...D5 wspoipracuja 

z ukladem scalonyrn UAA180. 

Wzmacniacz WS-311 D rozni sic* od wzmacniacza WS-3Q1S: 

- rodzajem przet^cznikow zrodel sygnafow, 

- ma tylko jedno wejscie magnetofcnowe, * 

- nie ms filtru matych czestotliwosci (tlumi<}cego czqstotli- 
wosci iezcjce ponizej 65 Hz), 

- wzmacniacze separuj^ce na wejsciu przedwzmacniaczy sa 
jednostopniowe, 

- ma ulepszona wzmacniacze roznicowe pracujace w ukfa- 
dach przedwzmacniaczy mocy (dodano w nich zrodla prqdo- 
we zrealizowane z tranzystorami T303 i T403) oraz 

- nie ma przel^cznika wyjsc (nic umoliwia odsluchu progra- 

mow stereofonicznych jednoczesnie w dwoch pomieszcze- 
niach. Z.8. 


Syntezator muzyczny MGW-401-D 


Poprawki i wyjasnienia 

W sc'nematach » opisie syntezatora (numery 

4.. .9/83) znalazio siq z roznych przyczyn kilka- 
nascie btqdow, ktore prostujemy nizej w opar- 
ciu o analizQ artykulu przeprowadzonq przez 
autora i uwagi nadesfane przez Czytelnikdw 
Jednoczesnie podajemy dodatkowe wyjaSnie- 
nio, bqdqcc odpowicdziq no zopytonia kiorowa- 
ne do Redakcji. 

Czqsc I - nr 4/83 

W schemacie na rys. 2koiicowki 14...23 modutu 
MSP powinny bye polqczone z koncowkami 

8.. . 17 modutu MLK1 (nie z MLK2 jak pokazano 
na schemacie). 

Czq£6 II -nr 5/83 

Na rysunku 6 (SVC) rezystor F.1 powinien mied 
wartos£ 22 kfl. 

N 3 rys. 7 {VCOa) tranzystor T1 powinien bye 
typu BC1 09C, przy czym nalezy wybrac tranzys- 
tor o wspdtczynniku wzmocnienia prqdowego 
800 lub wiqcej. 

Kondensator C7 moze miec wartosc do 2200 pF 
(max). 

Do zestrajania VCOa zaleca siq wykona6 uklad 
pomocniczy opisany w nrze 9/83. 

W opisie VCOa Istr. 9) nalezy poprawic wartosc 
amplitudy przebiegbw wyjSciowych: powinno 
byd 1 V (podano 2 V). 

Na rysunku 8 (VCOb) tranzystor T8 jest typu 
BF245. 

Na rysunku 9 (KEY) koncowka 29 modulu po- 
winna bye oznaezona „do MSP". 

Przy okazji zwracamy uwagq na to, ze wykonu- 
jqc modut KEY do instrumentu z sekwencerem 
mozna pominqd bramki NAND wtqczono do 
wejdd D ukladbw sc3lonych US6...US8; wtakim 
przypadku stany wyj§ciowe bufora US6...US3 
nalezy pobierad z wyjdd oznaczonych Q z kreskq. 

Czqdc III -nr 6/83 

Na rys. 10 (MPAC) nalezy zamienid miejscami 
oznaezenia koricowek modulu 6F i 7F. 

Sposob oznaezenia na schemacie potenejome- 
tru podwojnego PI a i PI b moze budzid wqtpli- 
wosci; jet to potenejometr podwojny, przylq- 
czony w taki sposdb, ze rezysraneje obu sciezek 
jednoczesnie malejq bqdZ rosnq. 


Rys. 11 (ADSR) - napiqcie na emiterze tranzys- 
tora T4 powinno miec wartosc 1 V (a nie 3 V), 
natomiat na wykresie obwiedni wartosc maksy- 
malna „ataku" (A) powinna wynosic 2,4 V (a nie 
IV). 

W opisie modulu ADSR nalezy poprawic war- 
tosci napiqd (patrz str. 6): wartodd maksymalna 
napiqcia na kondensatorze C3 wynosi 3,6V (po- 
dano omylkowo 10 V); wartosd napiqcia, do 
ktorego rozladowywany jest kondensator C3 
pr 2 ez potenejometr P5, powinna wynosic 1 V 
(podano 3 V). 

Przy okazji nalezy zwrocid uwagq na wielki 
wptyw obwiedni ADSR na otrzymywany dzwiqk 
oraz konieeznose starannej regulacji tego mo- 
dulu potenejometrami. Fazy A i D powinny siq 
konezye przed zwolnieniem klawisza (w kazdym 
przypadku). 

Czqsc IV - r,r 7-8/03 

Rys. 12 (VCA) - napiqcie ba 2 y tranzystora T3 
powinno wynosic 0,3.. .2, 4 V (podano do 1 V). 
Warto podkreslid, ze potenejometr P2 nie powi- 
nien mied wiqkszej rezystaneji, a kondensator 
C4 wiqkszej pojemnodei, niz podano na sche- 
macie. bowiem moze to mied niekorzystny 
wptyw na „strome" przebiegi. 

Rys. 13 (LFO) - diody D3 i D4 powinny byd 
polqczonc szeregowo. 

Rys. 16 (MP8) - wyjScie ukladu scalonego US1 0 
powinno byd oznaaone Q z kreskq. 

Nalezy rowniez 2 wrocic uw 2 gq na to. ze dopusz- 
czalna obciqzalnodc wyjsc pamiqci MCY7/102 
jest rowna poborowr prqdu przez jedno wejscie 
ukladu TTL. Z tago powodu bramki posredni- 
czqce miqdzy pamiqciq i buforem mogq byd 
przylqczone do pamiQci tylko jednym wejdciom 
(drugie pozostaje wolne). Zamiast nich moina 
zostosov/ac typowy inwerter typu UCY7404. 
Zastosowanie bramek w prototypie bylo spo- 
wodowane trudnosciami w zakupie inwer- 
terow. 

W opisie modulu MPB (str. 17) w wierszu 19 od 
g6ry powinno bye: ...podanie stanu „0". 

Rys. 17 (MSP) - niewtasciwie. przedstawicno 
polqczenie przyciskdw PK1 , PK2 i bramek z kon- 
cbwkami 4. 5, 6 i 7 modulu. Uklad polqc 2 eh 
powinien byd nastqpujqcy: przyeisk PK2 jest 
polqczony i wejsuiuini jednej bramki. a do jej 


wyjscia sa przylqczone koheowki 5 i 7 (kasowa- 
nie I, kasowarie ID; przyeisk PK1 jest przylaczo- 
ny do wsjsc drugiej bramki, jej wyjscie jest 
pofqczone z wejsdomi dwoch pozostalych bra- 
mek, a ich wyjscia sq przylqczone do kohedwek 
4 i 6 (wpis l. wpis II). 

W opisie modulu MSP (str. 17) w wierszu 12 od 
gory powinno byd: opadajqce zbocza przebie- 
g6w B i C... (wydrukowano ..narastajqce") 

W dalszej C 2 qsci opisu (str. 18) w wierszu 20 
powinno byd: .^erowych" (wydrukowano ..je- 
dynkowych"). 

W opisie modutu MVU (str. 18) w wierszu 4 od 
dolu powinno bye: 0,7 V (zamiast 1,4 V). 

Czq&c V - nr 9/83 

Rys. 23 (MtQ)-w schemacie brakrezystora R30 
o wartosci 6.8 kJl w obwodzie emilorowym 
tranzystora T1. 

Rys. 24 (NIO) - nalezy dorysowoc rezystor R 1 1 
o wartosci 47 kfz, wlqczony do wejscia nicod- 
wracajqcego ukladu US1 i masy. 

Rys. 25 - w schemacie generatora PG btqdnie 
pokazano wyjscie; powinno ono byd przylqczo- 
ne do punktu miqdzy bramkomi NAND i rezysto* 
rami R37...R42 

UWAGI OGOLNE 

W modulach ADSR, MSP i RPVG zastosowano 
generatory, v/ kion/ch sklad v/chod 2 q dwie 
bramki NAND i tranzystor. Wartosci R i C poda- 
ne na schematach nalezy traktowac jako przy- 
blizone. W praktyce kazdy generator nalezy od- 
dzielnie uruchamiac, dobierajqc wartosci rezys- 
tor6w i kondensatordw, tak a by uzyskac orzo* 
strajanie w zakresie 1:1000. Jest to szczegolnie 
istotne w przypadku modulu MSP. 
Skonstruowanie lak ztoionego urzqdzenia. jak 
opisany syntezator muzyczny, nie jest latwe. 
Konieczne jest zglqbienie zasad dzialania po 
szczegdlnych moduldw i calosci urzqdzenia, po- 
siadanie kilku przyrzqdow pomiarowv'ch (patrz 
czqsc I) oraz dysponowanie konieeznymi v/a- 
runkami warsztatowymi. Mniej doswiadezo- 
nych amatorow-konstruktordw nalezy zachqcid 
do konstruowania nie tak zlozonych ukladow. 
W imieniu Autora przepraszamy Czytelnikow za 
trudnodci, bqdz klopoty, kt6re mogly wyniknqc 
t powodu btqduw w dokumentaeji syntezatora. 
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Rys. 1. Schemat tunera 
stereofonicznego Hi-Fi typu AS-211D 


Klub Mikrokomputerowy ABAKUS 


W Warszawie dziaia Klub Mikrokompute- 
rowy ABAKUS zalozony w maju 1983 r. 
jako sekcja Klubu Osiedlowego Wilanow. 
Celem zatozenia Klubu byta popularyza- 


cja mikroinformatyki przez stworzenie 


ORIC-1 orazZX-81 16K)jest tymczasowo 
wypozyczony Klubowi przez jego za- 


ogolnodost^pnej bazy sprz^towo-infor- tozyciela i prezesa Leszka Wilka. Ostatnio 


macyjnej. Sprz^t (trzy telewizory, cztery 
mikrokomputery SPECTRUM 48 K, dwa 


Klub wzbogacit siq o mikrokomputer 
COMMODORE 64 z mi$kkimi dyskami 
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Pierwszymi imprezami zorganizowanymi 
przez Klub byty dwa turnieje szachowe 
w Warszawie i Krakowie z udziatem 
dwoch mikrokomputerow DRAGON-32 
(wypozyczony przez firm^ Unitex) i mikro- 
komputera ZX-81, a takze spotkanie infor- 
macyjne potgczone z pokazem i odczytem 
L. Wilka na temat „Mikrokomputer, eko- 
nomia i spoteczenstwo". Klub prowadzi 
wyktady z j^zykow: BASIC, PASCAL 
i FORTH. 

Cztonkiem Klubu ABAKUS zgodnie z re- 
gulaminem moze zostac kazdy. Cztonko- 
wstwo uprawnia do korzystania z czaso- 


pism oraz literatury dost^pnych w Klubie. 
Sprz^t klubowy jest dostQpny dla czton- 
kow wykazujqcych si$ aktywnq dziatal- 
nosci^ w Klubie. 

Dla rozszerzenia dziatalnosci Klubu po- 
czyniono starania o otwarcie filii ABAKU- 
SA w Krakowie i Gdyni. Klub nawigzat 
kontakty z trzema firmami polonijnymi: 
Impol II w Warszawie, Ameprod w Pozna- 
niu i firmg rzemieslniczg „Computer Stu- 
dio Kajkowski" w Gdyni, otrzymujgc po- 
parcie i obietnicg pomocy materialnej. 
Firma Ameprod obiecata przekazac do 
dyspozycji Klubu kilkanascie mikrokom- 
puterow ZX 81. 


KONKURSY 

Klub ABAKUS ogtosit dwa otwarte kon- 
kursy z nagrodami na pomyst i program 
gry edukacyjnej. Celem konkursdw jest 
pozyskanie sympatykow i cztonkow Klu- 
bu na terenie catego kraju, zainteresowa- 
nie spotecznezastosowaniem mikrokom- 
puterow do edukacji oraz wzbogacenie 
klubowej biblioteki programow. 

Gra edukacyjna jest programem mikro* 
fcomputerowym, ktory powinien bawid 
i uczyc. Przeznaczona jest dla osob w do- 
wolnym wieku, material nauczania moze 
bye rowniez dowolny. Bardzo pozgdane 


sg programy uniwersalne, czyli takie, kt6- 
re mogg znalezc zastosowanie w roznych 
dziedzinach wiedzy. 

Konkursy majg charakter powszechny. 
Pomyst na grg powinien bye przedstawio- 
ny w formie kilkustronicowego opisu 
(maksimum 600 stow), natomiast pro- 
gram powinien bye zrealizowany na je- 
den z mikrokomputerow dostgpnych 
w Klubie: ZX-81 do 644 K, SPECTRUM do 
48 K, ORIC-1 do 64 K i COMMODORE 64. 
Program nalezy przestac w formie zapisu 
na kasecie magnetofonowej. W przypad- 
ku wykonania prograrnu przeznaczonego 
dla innego sprzgtu, uezegtnik powinien 


przedstawid w Klubie program wraz z mi- 
krokomputerem. Wymagane jest oswiad- 
czenie autora o oryginalnosci prograrnu. 

Prace bgdzie oceniac komisja powotana 
przez Radg Klubu. Prace bgdg punktowa- 
ne od 0 do 100 w nastgpujgcy sposob: 

- do 40 punktowza element gry izabawy 

i 

- do 30 punktow za szybkosc i efektyw- 
nosc nauczania 

- do 15 punktowza uniwersalnosd 

- do 5 pkt. za walory wizualno-dzwig* 
kowe 


- do 5 punktow za dostgpno§c mikro- 
komputera 

- do 5 punktow za wykorzystanie mozli- 
wosci mikrokomputera. 

Pomyst lub program, ktoryzdobgdzie naj- 
wigkszg liczbg punktow wygrywa 
konkurs. 

Prace na obydwa konkursy nalezy nadsy- 
tac do 30 maja 1984 r. pod adresem: Klub 
Mikrokomputerowy ABAKUS, ul. Sobie- 
skiego 18, 02-930 Warszawa. Konsultacje 
listowne bgdg udzielane pod tym samym 
adresem lub bezposrednio w Klubie pod- 
czas spotkan, w poniedziatki w godz. 
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17.00 - 20.00. Istnieje mozliwos6 korzys- 
tania ze sprz^tu klubowego. Klub wysyta 
na zyczenie doktadniejszg informacj§ na 
temat konkursow i dostqpnych w Klubie 
mikrokomputerow pod warunkiem prze- 
stania koperty ze znaczkiem i adresem 
zwrotnym. 


Pierwszg nagrodq w konkursie na pomyst 
jestmikrokomputer ZX-81 1 K,druggtele- 
wizor Vela, a trzeciq - magnetofon kaseto- 
wy. W konkursie na program nagrod$ jest 
mikrokomputer SPECTRUM 48 K. Lista 
nagrod nie jest jeszcze zamkni$ta. Klub 


ABAKUS apeluje do zakfadow, firm polo- 
nijnych i wszystkich zainteresowanych 
o ufundowanie nagrod, najlepiej w for- 
mie sprzqtu mikrokomputerowego, ra- 
dioelektronicznego lub literatury. 


18 


in z. JANUS2 GAJEWICZ 


Motocross - 
gra telewizyjna 

V 

Opisana gra tetewizyjna zostafa zbudo- 
wana przy wykorzystaniu uktadu scalo- 
nego typu AY-3-S765 proriukcwanego 
przez amcrykanskq firmq General Instru- 
ments. Choclaz uklad ten nie jest sprze- 
dawany u nas w panstwowych skte- 
pach, z pewnosciq artykul ten zdopingyje 
wielu czyieinikdw do zdobycia takiego 
ukfr.du i samodzielnej budowy tej gry. 

2ASADY PRCWADZEMA GRY 

Gra jest przeznaczona dla jednej osoby. 
Grajqcy ma dowyboru>dnqzczterechjej 
odmian, kazda o dwoch stopniach trud- 
nosci. Gra polega na przeprowadzoniu 
motocyklisty przez ter przeszkod. Za po- 
mocq manipulatora mozna dowolnie re- 
gulowac prqdkosc motocyklisty porusza- 
jqcego siq po torze 2 tozonym z trzech 
sciezek (rys. 1). Pozycja wyjsciowq moto- 
cyklisty w chwili rozpoczqcia gry jest po- 
zycja na lewym skraju gdrnej sciezki. Po 
rozpoczqciu gry motocyklista porusza siq 
kclejnc po kazdej sciezce konczqc swa 
jazdq w dolnym prawym narozniku ekra- 
nu. Po przejechaniu caiego toru motocy- 
klista ustawia siq automatyeznie na po- 
czatku pierwszej sciezki i jestprzygotowa- 
ny do nastqpnego przejazdu. Liczba bez- 
kolizyjnych przejazddw decyduje o wyni- 
ku gry i jest rozna dla pcszczegolnych 
gier. Utrudnienie nastepuje po wtqczeniu 
odpowiedniego przycisku (Professional). 
Ncrmalnie motocykl poruszajqc siq po 
sciezce styka siq z niq dwoma kola mi. 
Oprocz tego, przy niektorych grach trzeba 
jechac na jednym kole, z przednim kofem 
uniesionym do gory. Efekt ten uzyskuje 
siq przez nagtc zwiekszenie kqta obrotu 



manipulatora, czyli przez tzw. aodanie 
gazu. Zbyt gwattowne wykonanie tej ope- 
raeji powoduje wywrotkq: motocykl wy* 
konuie kilka przewrctdwi jazda konozy siq 
w miejscu, w ktorym doszlo do upadku. 
Liczbq zarowno prswidtowych przejaz- 
dow jak i popelnionych blqdow rejestruje 
lieznik o maksymalnej pojcmnosci 7:99 
widoezny u gdry ekranu. 

OPIS POSZCZEG6LNYCH GIEfl 
Moto-Jump (Skok na motccyk(u) 

Obraz tej gry, w momencie jej rozpoczq- 
cia, przedstawiono na rys. 1. Na trzeciej 
sciezce znajduje siq przeszkoda - rampa. 
ktorq nalezy przeskoczyd motocyklem, 
odpowiednio go rozpqdzajac podezas 
przejazdu na sciezkach pierwszej i dru- 
giej. Miejsce Jqdowania" po zakonezeniu 
skoku na dowolnej czq£ci rampy, jak row- 
niez daleko poza niq jest zaliczane jako 
bfqd. 


Rampa na poczqtku grysktada siqzosmiu 
segmentow-beczek. Podokonaniu kazde- 
go przejazdu zakonezonego poprawnym 
Iqdoweniem rampa zwiqksza swoja dtu- 
gosc o jednq bezzkq. Lewa cyfra lieznika 
wskazuje liczbq popelnionych btqdbw, 
natomiast dwie dalsze - liczbq beczek, 
ktore nalezy przeskoczyc. Gra konezy siq 
po popetnieniu siedmiu blqdow w wersji 
bez utrudnienia lub trzech w wersji.utrud- 
nionej. Jako btqd zaficzany jest niewiasci- 
wy skok przez beezki oraz zbyt gwattowne 
zwiekszenie prqdkosci motocykla, co po- 
woduje „ wywrotkq". 

Grze towarzyszq efekty akustyezne imltu- 
jqce odglos pracujqcego silnika motocy- 
kla, odgtos towarzyszqcy wywroceniu 
motocykla oraz czwiqk sygnalizujc|cy do- 
konanie prawidiowego przeskoku. R6w- 
niez odpowiedni dzwiqk pojawia siq przy 
zbyt krotkim przeskoku, tj. Iqdowaniu na 
rannpie. 


Rys. 1. Moto Jump 


Rys. 2. Rally Run - w trakeie gry 
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Time Out (Szybki przejazd) 

Operujgc odpowiednio pokr^tlem mani- 
pulatora nalezy tak zmieniac pr$dko§c 
motocykia, aby pokonac w jak najkrot- 
szym C2asie trass przejazdu ztozonq 
z trzech sciezek. Gra rozpoczyna sis ze 
stanem licznika 0:00. Stan licznika po za- 
konczeniu przejazdu wskazuje w przybli- 
zeniu czas w sekundach oraz dziesiatych 
i setnych czQsde sekundy, jaki by* po- 
trzebny na pokonanie trasy. Przed rozpo- 
czsciem nastspnego przejazdu nie jest 
wymagane kasowanie gry, tj. ustawienie 
licznika w pozycje 0:00, poniewaz rozpo- 
czscie nastspnego przejazdu powoduje 
automatyczne wyzerowanie licznika. 

Mozna przypuszczad, ze ustawienie mani- 
pulatora na najwiqksz^ prsdkosc motocy- 
kla umozliwia przejazd w jak najkrotszym 
czasie. Otoz w tym przypadku motocykl 
bsdzie sis poruszal bardzo wolno, jad^c 
z poslizgiem po sciezkach. 

Wtasciwe operowanie manipulatorem 
polega na dodawaniu i odejmowaniu ga- 
zu podczas calego przejazdu, co powodu- 
je automatyczne przetqczenie coraz wy- 
zszych biegdw w motocykl u, ktorych jest 
trzy. Praktycznie mozna uzyskac czas 
przejazdu okoto 1,20 sekundy. W grze tej 
przy wyl^czonym utrudnieniu nie ma 
mozliwoscc, niezaleznie od uzyskiwanych 
przyspieszen, wywrocenia motocykla. 

Przy wfqczonym utrudnieniu istnieje moz- 
liwosc wywrocenia motocykla, co zmusza 
grajacego do umiejstnego operowania 
pokrsttem manipulatora. 


Obstacle Race (Wyscig z przeszkodami) 

Zasads gry jest rowniez pokonanie trasy 
przejazdu zfozonej z trzech sciezek, w jak 
najkrotszym czasie, z tym, ze na kazdej 
sciezce znajduje si$ przeszkoda. W wersji 
z utrudnieniem na kazdej sciezce znajduje 
sis po dwie przeszkodv. Przejazd przez 
przeszkody nastspuje przez uniesienietuz 
pr 2 ed przeszkody przedniego kota moto- 
cykla w gory i opuszczeniu go tuz po 
pokonaniu przeszkody. W tej odmianie 
gry nie ma mozliwosci wywrocenia moto- 
cykla. natomiast jako b*yd zaliczane jest 
zderzenie z przeszkody. Nastspuje wtedy 
przerwanie jazdy i powrotdo pozycji star- 
towej z jednoczesnym wyzerowaniem li- 
cznika. Zerowanie licznika nastspuje au- 
tomatycznie w momencierozpoczscia ko- 
lejnego przejazdu. 

Rally Run (Rajd w terenie) 

Obrez gry jest przedstawiony na rys. 2. 
Gra stanowi potyczenie uprzednio opisa- 
nych wersji. Jazda polega na stopniowym 
zwiykszaniu prydkosci w celu dokonania 
przeskoku przez beczki oraz na pokony- 
waniu pr 2 eszkod na pierwszej i drugiej 
sciezce. Utrudnienie gry zmusza do poko- 
nania dwoch przeszkbd na wymienionych 
sciezkach. 

ZASADA DZ1ALANIA 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat 
aplikacyjny gry. Zasilacz stabilizowany 
dostarcza napiycia zasilajycego ok. 7 V. 
Tranzystor T3 wzmacnia sygnaty akusty- 
czne towarzyszyce grze sterujyc bezpo- 
§rednio gtosnik G. Tranzystor T2 wraz 
z elementami pomocniczymi oracuje 


w uktadzie generators czystotliwosci nos- 
nej wizji. Czystotliwosc pracy tego gene- 
rators odpowiada cz^stotliwosci kanatu 
12. Tranzystor T1 stanowi wstypny 
wzmacniacz sygnatu wizji i impulsow sy- 
nchronizacji. 

Uktad scalony US2 pracuje w ukladzie 
generators zegarowego na czystotliwosci 
3,58 MHz. Ukfad scalony US3 tyczniez ele- 
mentami pomocniczymi pracuje w ukta- 
dzie generatora decydujycego o prydkos- 
ci jazdy motocykla. jest on przestrajany 
potencjometrem PI w zakresie 50...250 
kHz. Potencjometr PI stanowi manipula- 
tor wyprowadzony na zewnytrz gry. Na 
schemacie aplikacyjnym nie pokazanoza- 
silania uktadow scalonych US2 i US3. 
Poza tym nie wykorzystane bramki typu 
NOR tych uktadow w rzeczywistosci sq 
zwarte do masy, czego rowniez nie 
uwzgl^dniono na schemacie aplikacyj- 
nym z uwagi na czytelnosc. Punkty ozna- 
czone literami od A do U stuzs do przyls- 
czenia tych elementow, kt6re znajduje sis 
poza ptytks drukowanq gry. • 

Ukfad scalony US1 typu AY-3-8765 stano- 
wi zasadniczq czesc gry. Konfiguracja wy- 
prowadzeh tego ukfadu jest nastspujaca: 

1. Wyj£cie wizyjne sygnatu rampy 
i sciezek 

2. Wyjscie sygnalu identyfikacji koloru 

3... 5. Wojscio tostowo 

6. Wejscie selekcji na system OIRT lub 
CCIR 

7. Wybor gry Obstacle Race 

8. Wybor gry Rally Run 

9. Wt^czenie utrudnienia-Professional 

10. Wybor gry Time Out 

11. Wybor gry Moto Jump 
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Rys. 4. PJytka drukowsna gry 


12. Kasowanie gry (Reset) 

13. Wyjscie dzwi^ku 

14. Minus zasilania 

15.. . 17. Wejscia testowe 
18. Wej£cie 50...250 kHz 

19.. . 22. Wejscia testowe 

23. Wejscie 3,58 MHz 

24. Wyjscie sygnaiu tla 

25. Wyjscie impuls6w wygaszania 

26. Wyjscie impulsow synchronizacji 
27 Wyjscie sygnaiu motocykla 

28. Plus zasilania 

UFUCHOMIENIE i REGULACJA 

Gr^ zmontowano na plytce drukowanej, 
ktorq w skali naturalnej przedstswiono na 
rys. 4. Rozmieszczenie elementow na 
ptytce drukowanej oraz pol^czenie ele- 
mentow znajdujacych si$ poza plytka 


przedstawiono na rys. 5. Do uktadow sea- 
lonych nalezy zastosowac cdpowiednie 
podstawki. 

Po zmontowaniu wszystkich elementow 
na plytee zwyj$tkiem uktadow scalonych, 
nalezy sprawdzic wartosc napi^cia zasiia- 
jqcego w odpowiednich wyprowadze- 
niach kazdej z podstawek pod uktady 
scalone. 

Zasilanie ukladu US1 przedstawiono na 
schemacie aplikacyjnym, natomiast ukla- 
dy US2 i US3 powinny miec plus zasilania 
na koricowce 14 oraz minus zasilania na 
koricowce 7. NastQpnie nalezy pcisczyc 
wyjscie generatora wizji z wejsciem ante- 
nowym odbiornika tolewizyjnsgo. Mozna 
do tego celu wykorzystac przewod ante- 
nowy koncentryczny lub plaski. W tym 
drugim przypadku obraz b<?dzie bardziej 


wrazliwy na zaklocenia z zewnqtrz. 
Generator wizji pracuje na kanale 12. 
0 dostrojeniu odbiornika do generatora 
swiadezy sciemnienie ekranu. Nast^pnie 
nalezy wyt^ezyb zasilanie gry i w pod- 
stawkach umieScic uklady scalone. Po po- 
nownym wfqczeniu zasilania na ekranie 
b$dzie widoezny znieksztalcony obraz 
gry. Nalezy wtedy zmieniac indukcyjnosc 
cewki L2 przez pokr^canie rdzeniem, do- 
prowadzaj^c do uzyskania prawidlowej 
synchronizacji obrazu. Nast^pn^ czyn- 
noscia b$dzie ostoteezne dostrojenie od- 
biornika teiewizyjnego w celu uzyskania 
obrazu bez odbici znieksztafceri. 

Po wyprobowariij dziatanla poszczegol- 
nych przyeiskow i reakcji ukladu na poio- 
zenie potencjometru manipulatora, gra 
jest gotovva do uzytku. 



Rys. 5. Rozmioszczenio olcmont6w. 
Widok od strony elementow 


Ekran 
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UWAGI DODATKOV7E 

Z uwagi na mozliwosc uszkodzenia pod- 
czas lutowania ukladow scalonych nalezy 
stosowac do nich podstawki. Niedopusz- 
czalne jest dokonywanie jakichkolwiek 
operacji (lutowanie, do^czanie dodatko- 
wych elementow) przy wl^czonym zasila- 
niu i po umieszczeniu ukladow scalonych 
w podstawkach. 

Wi^kszosc obecnie uzytkowanych od- 
biornikow telewizyjnych ma mozliwosc 
plynnego strojenia w calym pasmie, co 
umozliwia precyzyjne dostrojenie do 
czQstotliwosci pracy generatora wizji. Od- 
biorniki z bsbnowyrr, przelscznikiem ka- 
nalow, z uwagi na ograniczony zakres 
dostrajania w pewnych przypadkach mo- 
93 nie zapewnic optymalnego dostroje- 
nia. W tej sytuacji dostrojenie nalezy prze- 
prowadzic za pomoc^ zmiany wymiarow 
cewki LI. 

Kontrast otrzymanego obrazu mozna re- 
gulowac przez zmiany wartosci rezystora 
R7. Zmniejszenie wartosci tego rezystora 
powoduje spadek kontrastu. 

Dlugosc przewodu Igczacego punkty 
L i M z wejsciem odbiornika telewizyjnego 
nie powinna przekraczac 2 metrow. 
Potencjometr PI nalezy pof^czyd z pfytks 
drukowans za pomocs przewodu ekrano- 
wanego. Ekran tego przewodu nie moze 
stanowic przewodu czynnego i powinien 
byd pol^czony z mass ukladu. 

Jake cewks L2 najwygodniej jestzastoso- 


wac cewks filtru posr. cz. AM typu 101, 
wykorzystujsc uzv/ojenie pierwotne. Wy- 
prowadzenia uzwojenia wtornego nalezy 
obciac. Rozmieszczsnie otworow na plyt- 
ce drukowanej narzuca obciscie odpo- 
wiec-nich wyprowadzen filtru. 

W przypadku zastosowania gtosnika o im- 
pedaneji wiskszej niz podano w wykazie 
elementow, mozna pomin^c rezystor R14 
zastspujsc go zworq. 

Generator wizji znajduje sis w ekranie 
z cienkSej blachy stalowej przymocowanej 
do obrzeza plytki drukowanej przez lutc- 
wanie. Pozostale dwie kraw^dzro ekranu 
s^ lutowane do miedzianych kotkow za- 
mocowanych w odpcwiednich otworach 
plytki drukowanej. Generator jest ekrano- 
wany takze od gory. 

W podstawce DIL 28 nalezy przed wluto- 
waniem jej w ptytks obciac nozkg 22. 
WieikoSC pojemnosci kondensotora CIO 
wptywa na barw^dzwi^ku towarzyszgee- 
go grze. Zamiast ukfadow scalonych US2 
i US3 typu CD4001B mozna zastosowac 
bez jakichkolwiek zmian w ukfadzie 
CD4011B. Mozna tez stosowac krajowe 
uklady scalone CMOS typow MCY74001N 
lub MCY74011N. 

Glosnik G moze bye o dowolnej mocy 
i wymiarach. Poz^dano jestzastosowanie 
glosnika o jak najwi^kszej sprawnosci 
i wymiarach, umotliwiajqcych swobodne 
umieszczenie go w obudowie gry, na kto- 
r^ doskonale nadaje sis polistyrepowy 
pojemnik na przezrocza. 


Zamiast cewki L2 typu 101 mozoa stoso- 
wac inns cewks umozliwiajacs zmiane 
indukcyjnosci w zakresie 70... 1 10 *iH. 

DODATKOWE INFORMACJE O ELEMENTACH 

Kondonsatory {napiecie pracy 63 V) 

Cl - 10 jiF/15 V elektrolityezny 

C2 - 330 pF styrof eksowy 

C3 - 15 pF ceram iezny 

C4 - 47 pF ceramiczny 

C5 - 3,9 pF ceramiczny 

C6 - 0,1 jxF poliestrowy 

C7 - 0.33 jtF poliestrowy 

C8 - 47 pF ceramiczny 

C9 - 22 pF ceramiczny 

CIO - 2,2 nF styrofloksowy 

Cl 1 - 4700 y.F/25 V elektrolityczr.y 

Cl 2 - 91 pF ceramiczny 

C13 - 4700 p F elektrolityczny 

Rezystory - wszystkic typu MtT 0,5 W lub 
MLT 0,25 W 

Cewki 

LI - 5 zwojow Cu/Ag 3 1 mm, powietrzna, 
nawini^ta na rdzcniu 08 mm; dlugosc nawiniij- 
cia 12 mm 

L2- filtr posr.cz. AM typ 101 OR Dana, Monika 
I n n e 

FI - potencjorr.etr 100 kH, PA102 liniowy 0.5 W 

B1 - bezpiecznik W-Ba 0,2 A/250 V 

Tr - transformator dzwonkowy 220/3/5/8 V 

G - glosnik GD6/0.8 8 ii 

B1...BG, W1 - 2 espdl przel^cznikov/ Isostat 

B1, B2, B4, B5, BS - asrabilne niezalezne 

B3. W1 - stabilnc 

GniazJo bcspiccznikowo Mini - 1 32t. 
Podstawki: DIL 14-2 szt., DIL 23-1 szt. 


Podstawy tech oiks cyfrowej (6) MIECZYStAW KR^CiEJEWSKl 


PRZERZUTM8KI (dokoriczenie) 

SCALONE PRZERZUTNIKI 
MONOSTABILNE 

Seria UCY74 obejmtje dwa typy przerzut- 
nikow monostabilnych: UCY74121N 

i UCY74123N. Na rysunku 46 przedsta- 
wiono rozklad wyprowadzen przerzutnika 
' 121. Ma on dwa komplementarne wyjscia 
Q i Q. W stanie spoczynkowym na wyjsciu 
Q panuje niski poziom napiecia, a na 
wyjsciu Q wysoki. Do wyzwalania ukladu 
przewldziano trzy wejScia sterujsce: A1, 
A2, B. Przerzutnik generuje na wyjsciu 
Q dodatni impuls, gdy sygnal na wyjsciu 
bramki Schmitta spelniajscy warunek lo- 
giezny |A1+A2)B zmieni swoj poziom 
z niskiego na wysoki. 

Stosowane w praktycesposo by wyzwala- 
nia przerzutnika przedstawiono w tablicy 
na rys. 47. Znaczenie zastosowanych 
symboli jest podane pod rys. 47. 

W czterech pierwszych wierszach podano 
kombinaeje sygnaldw wejsciowych, dla 
ktorych przerzutnik znajduje sie w stanie 


spoczynkowym. Z kolejnych wierszy ta- 
blicy wynika nast^puj^ca metoda wyzwa- 
lania przerzutnika. Do dwocn wejs6 przy- 
klada si§ takie poziomy napi^c, ktore 
umozliwiaj^ wyzwolenie przerzutnika, 
a nast^pnie na trzacim wejsciu wymusza 
siq odpov^iednia zmiany napiecia iniejujq- 
generacj^ impulsu. Od reguly tej od- 
biega sytuaeja opisana w wierszu 7, od- 



UCY7412fN HC-nis wykor/ystene 


Rys. 46. Rozklad wyprowadzen ukladu 
UCY74121N 


powiadaj^ca pol^czeniu wejsc A1 i A2 
i sterowaniu ich tym samym sygnalem. 
Czas trwania generowanego impulsu 
ustala si$ dobieraj^c odpowieonio war- 
tosci elementow zewnstrznych R i C. 
W ukfodzie przewidziano 3 wyprowadze- 
nia do v>rykonania polsczen zewnetrz- 
nych. Kondensator C nalezy przylqczyc 
mi^dzy wyprowadzenia oznaezone R/C 
i C. W przypadku stosowania kondensato- 
ra elektrolityeznego, elektreds dodatni^ 
przylqcza sis do zacisku C {wyprowadze- 
nie 10). Pojemnosc wlasna ukladu misdzy 
wyprowadzeniami R/C i C wynosi okolo 
20 pF. Zewnstrzny rezystor przylscza sis 
misdzy wyprowadzenie R/C i dodatni bie- 
gun zasilania. Przerzutnik zawiera we- 
wnstrzny rezystor misdzy wyprowadze- 
niem R/C i R w o wartosci okolo 2 ktt. 
Sposoby polgczenia elementow R, C 
przedstawiono na rys. 48. Mozna 2 au- 
wazyc, ze uklad moze pracowac bez za- 
dnych elementow zewnstrznych. Otrzy- 
muje sis wowczas impuls wyjsciowv 
o minimalnym czasie trwania, rownym 
okolo 30 ns. Impuls otakiei dlugosci moze 
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UWAGI DODATKOV7E 

Z uwagi na mozliwosc uszkodzenia pod- 
czas lutowania uktadow scalonych nalezy 
stosowac do nich podstawki. Niedopusz- 
czalne jest dokonywanie jakichkolwiek 
operacji (lutowanie, dotsczanie dodatko- 
wych elementow) przy wtc*czonym zasila- 
niu i po umieszczeniu uktadow scalonych 
w podstawkach. 

Wi^kszosc obecnie uiytkowanych oc j_ 
biornikow telewizyjnych ma mozliwosc 
ptynnego strojenia w catym pasmie, co 
umozliwia precyzyjne dostrojenie do 
czsstotliwosci pracy generatora wizji. Od- 
biorniki z bsbnowyrr, przelgcznikiem ka- 
natow, z uwagi na ograniczony zakres 
dostrajania w pewnych orzypadkach mo* 
g<j nie zapewnic optymalnego dostroje- 
nia. W tej sytuacji dostrojenie nalezy prze- 
prowadzic za pomocs zmiany wymiarow 
cewki LI. 

Kontrast otrzymanego obrazu mozna re- 
gulowac przez zmiany wartosci rezystora 
R7. Zmniejszenie wartosci tego rezystora 
powoduje spadek kontrastu. 

Dtugosc przewodu t^czacego punkty 
L i M z wejsciem odbiornika telewizyjnego 
nie powinna przekreczac 2 metrow. 
Potencjometr PI nalezy pof^czyc z ptytkq 
drukowanq za pomocs przewodu ekrano- 
wanego. Ekran tego przewodu nie moze 
stanowic przewodu czynnego i powinien 
bye pot^ezony z masq uktadu. 

Jako cewks L2 najwygodniej jestzastoso- 


v/ac cewks filtru posr. cz. AM typu 101, 
wykorzystujgc uzwojenie pierwotne. Wy- 
prowadzenta uzwojenia wtornego nalezy 
obciac. Rozmieszczenie otworow na ptyt- 
ce drukowanej narzuca obciscie odpo- 
wiednich wyprowadzen filtru. 

W przypadku zastosowania gtosnika o im- 
pedaneji wiskszej niz podano w wykazie 
elementow, mozna pominqc rezystor R14 
zastspujsc go zwor^. 

Generator wizji znajduje sis w ekranie 
z cienkiej blachy stalowej przymocowanej 
do obrzeza ptytki drukowanej przez lutc- 
wanie. Pozostale dwie krawqdzio ekranu 
S 3 lutowane do miedzianych kotkow za- 
mocowanych w odpcwiednich otworach 
phV'tki drukowanej. Generator jest ekrano- 
wany takze od gory. 

W podstawce DIL 28 nalezy przed wluto- 
waniem jej w ptytks obciac nozkp 22. 
WlelkoSd pojsmnosci kor.densatora CIO 
wptywa na barws dzwi^ku towarzyszgee- 
go grze. Zamiast uktadow scalonych US2 
i US3 typu CD4001B mozna zastosowac 
bez jakichkolwiek zmian w ukladzie 
CD4011B. Mozna tez stosowac krajowe 
uktady scalone CMOS typow MCY74001N 
lub MCY74011N. 

Gtosnik G moze byd o dowolnej mocy 
i wymiarach. Pozadano jestzastosowanie 
gtosnika o jak najwicjkszej sprawnosci 
i wymiarach, umotliwiajqcych swobodne 
umieszczenie go w obudowie gry, na kto- 
rq doskonale nadaje sis polistyrenowy 
pojemnik na przezrocza. 


Zamiast ccwki L2 typu 101 mozoa stoso- 
wac innq cewks umozliwiajacs zmians 
indukcyjnosci w zakresie 70... 1 10 p.H. 

DODATKOWE INFORMACJE O ELEMENTACH 

Kondensatory {napiscie pracy 63 V) 

Cl - 10 jiF/15 V elektrolityczny 

C2 - 330 pF styrof eksowy 

C3 - 1 5 pF ceramiczny 

C4 - 47 pF ceramiczny 

C5 - 3,9 pF ceramiczny 

C6 - 0,1 jaF policstrowy 

C7 - 0.33 y.F poliestrowy 

C8 - 47 pF ceramiczny 

C9 - 22 pF ceramiczny 

CIO - 2,2 nF styrolloksowy 

C11 -4700 jiF/25 V elektrohtyczr.y 

Cl 2 -91 pF ceramiczny 

Cl 3 - 4700 jiF elektrolityczny 

Rezystory - wszystkic typu MtT 0,5 W lub 
MLT 0,25 W 

Cewki 

LI - 5 zwojow Cj/Ag 3 1 mm, powietrzna, 
nawini§ta na rdzcniu 08 mm; dlugosc nawinuj- 
cia 12 mm 

L2- filtr posr.cz. AM typ 101 OR Dana, Monika 
I n n e 

FI - pctencjonr.etr 100 kil, PA102 liniowy 0.5 W 

81 - bezpiecznik W-Ba 0.2 A/250 V 

Tr - transformator dzwonkowy 220/3/5/8 V 

G - atosnik GD6/0.8 8 11 

01.. .86. W1 - zespot przelqcznikov/ Isostat 

81, B2, B4. B5, B6 - astabilne niezalezne 

83. W1 - stabilne 

GniozJo bezpicccnikowo Mini - 1 3zt. 
Podstawki: D!L 14-2 sz:., DIL 23 - 1 szt. 


Podstawy techniki cyfrowej is) MIECZYSLAW KRECiEJEWSKI 


PlRZERZUTMSKl (dokoriczenie) 

SCALONE PRZERZUTNIKI 
MONOSTABILNE 

Seria UCY74 obejmtje dwa typy przerzut- 
nikow monostabilnych: UCY74121N 

i UCY74123N. Na rysunku 46 przedsta- 
wiono rozktad wyprowadzen przerzutnika 
121. Ma on dwa komplementarne wyjscia 
Q i Q. W stanie spoczynkowym na wyjsciu 
Q panuje niski poziom napiecia, a na 
wyjsciu Q wysoki. Da wyzwalania uktadu 
przewidziano trzy wejScIa sterujsce: A1, 
A 2, B. Przerzutnik generuje na wyjsciu 
Q dodatni impuls, gdy sygnat na wyjsciu 
bramki Schmitta spetniajscy warunek lo- 
giezny (A1+A2) B zmieni swoj poziom 
z niskiego na wysoki. 

Stosowane w praktyce sposo by wyzwala- 
nia przerzutnika przedstawiono w tablicy 
na rys. 47. Znaczenie zastosowanych 
symboli jest podane pod rys. 47. 

W czterech pierwszych wierszach podano 
kombinaeje sygnatow wejsciowych, dla 
ktorych przerzutnik znajduje sie w stanie 


spoczynkowym. Z kolejnych wierszy ta- 
blicy wynika nastspujsca metoda wyzwa- 
lania przerzutnika. Do dwoch wejs6 przy- 
ktada sis takie poziomy napisc/ ktore 
umozliwiajs wv'zwolenie przerzutnika, 
a nastspnie na trzacim wejsciu wymusza 

sis odpowiednis zmlans napiscia iniejujs- 
cs generaejs impulsu. Od reguly tej od- 
biega sytuaeja opisana w wierszu 7, od- 
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Rys. 46. Rozktad wyprowadzen uktadu 
UCY74121N 


powiadajsca pot^czeniu wejsc A1 i A2 
i sterowaniu ich tym samym sygnatem. 
Czas trwania generowanego impulsu 
ustala sis dobierajsc odpowiednio war- 
tosci elementow zewnstrznych R i C. 
W uktodzie przewidziano 3 wyprowadze- 
nia do wykonania potsezeh zewnctrz- 
nych. Kondensator C nalezy przytsczyc 
misdzy wyprowadzenia oznaezone R/C 
i C. W przypadku stosowania kondensato- 
ra elektrolityeznego, elektreds dodatniq 
przytscza sis do zacisku C {wyprowadze- 
nie 10). Pojemnosc wtasna uktadu misdzy 
wyprowadzeniarni R/C i C wynosi okoto 
20 pF. Zewnstr 2 ny rezystor przytscze sis 
misdzy wyprowadzenie R/C i dodatni bie- 
gun zasilania. Przerzutnik zawicra we* 
wnstrzny rezystor misdzy wyprowadze- 
niem R/C i R w o wartosci okoto 2 kil. 
Sposoby pohjezenia elementow R r C 
przedstawiono na rys. 48. Mozna 2 au- 
wazyc, ze uktad moze pracowac bez za- 
dnych elementow zewnstrznych. Otrzy- 
muje sis wowczas impuls wyjsciowy 
o minimalnym czasie trwania, rownym 
okoto 30 ns. Impuls otakiei dtugosci moze 
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X riowolny poziom napiQCta 
L albo H 

.f"L i U*odpowiednio jeden dod3tni 

i jeden ujemny im puls napiecia 
j zmiana okroslonsgo sygnafu 

z poziomu niskiego na wysoki 
j zniana ofcreslonego sygnalu 

z poziomu wysokiego na niski 

R y s . 47. Tflblica tiziatania przerzutnika 121 



Rys. 48. Uktady pracy przorzutnika 121 
a - praca bez elementow zewn^trzr.ych. 
b, c, d - rozne sposoby podlrjczenia elemer.- 
t6w R, C 
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bye wykorzystany np. do zerowania prze- 
rcutnikow RS/RS. Maksymalna szerokosc 
impulsu wyjsciowego. jakq mozna uzy- 
skac w uktadzie, wynosi 23 s. Producers 
naklada ograniczenia na wartosci ele- 
mentow zewn$trznych. Wartosci pojem- 
noscl powinny bvc zawarte w granicach 
od 10 pF do 1000 |xF, a wartosci rezystan- 
cji od 1,4 kH do 40 kft. Postugujac si$ 
wykresami podanymi na rys. 49 mozna 
dobrac wartosci elementow R, C w celu 
U2yskania wymaganego czasu trwania 
impulse Mozna si$ rowniez poslugiwac 
wzorem: t w = 0,7R - C 

Nizej przedstawiono kilka przykfadow za- 
stosowania przerzutnika monostabil- 
rrsgo. 

Na rys. 50a przedstawiono schematukta- 
du o regulowanym opoznieniu. Wartosci 


elementow R i C nai?7.y tak dobrac, aby 
otfzymac zqdany zakres regulacji czasu 
op62nienia (rowny czasowi trwania t w 
impulsu r.a wyjsciu przerzutnika monos- 
tabilnego). Aby zapewnic poprawne dzia- 
lanie ukiadu, czas opoznienia musi bye 
krotszy od czasu trwania impuisow wej- 
sciowych T (rys. 50b). Przy spefnieniu 
tego warunku czas trwania impulsu wyj- 
scicwego rowniez wvnesi T. W przypad- 
ku, gdy czas opoznienia ma bye wiqkszy 
nlz czas trwania impulsu, mozna stoso- 
wac uklad przedstawiony na rys. 51 . Nale- 
zy jednak zwrbcid uwag§, ze w ogolnym 
przypadku szerokosc impulsu wyjsciowe- 
go nie jest rowna szerokosci impulsu wej- 
sciowego. 

Stosujqc dwa przerzjtniki monostabilne 
mozna zbudowac generator przebiegu 


prostokqtnego {*ys. 52). Czestc, na sche- 
macie w przerzutnikach monostabilnych 
pomija si$ elemontyzewngtrzne. Sygnali- 
zuje si$ tylko ich obecnosc umieszczajqc 
symbole albo pcdajqcczss trwania gene- 
rowanego impulsu. VV podanym uWadzie 
generators mozna niezaleznie dofoiorac 
okres i wypeinienie przebiegu wyjsciowe- 
go dzi^ki niezaleznej regulacji czasbw tl 
i t2 zgodnie ze wzorem: 

tl = 0,7 R1 Cl 
t2 * 0,7 • R2 C2 

Elementy R3, C3 zapewniajq start ukiadu 
po wlcjczeniu napi^cia zasilajqcego. Mogq 
one bye rowniez wykorzystane do gene- 
rowania pojedynezego impulsu po wtq- 
czeniu zasilania (rys. 53). W ukladzie tym 
mozna zostawic wyprowadzenia R/C, 
C i Rw nie podiqczone. 
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Rys. 49. Zaleznosc czasu trwania impulsu w zafeznosci od: a - wartosci kondensatora C, b - wartosci rezystaneji R 
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Ry$. 50. Uklad o rogulowanym opozrioniu 
a - schemat polqczeh, b - wykros czasowy 
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Rys. 52. Generator fali prostokqtnej 
a - schemat pofqczeri, b - wykrcs czasowy 
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Rys. 53. Uktod generujqcy 
impute po wlqczoniu zasilania 


Rys. 51. Uklad opozniajqcy z czasem op6z- 
nlenio dfuzszym niz czas trwania impulsu 
wejsciowego 

a - schemat polqczeri, b - v/ykres czasov/y 


Dwa przerzutniki monostabilne umozli- 
wiaj^ budowQ ukladu podwajajqcego 
cz^stotliwosc wejsciow^ (rys. 54a). Do- 
datnie zbocze impulsu wejsciowego wy- 
zwala gorny przerzutnik, a ujemne - do- 
Iny. Czas trwania generowanych impul- 
se w (t w ) jest jednakowy i musi bye mniej- 
szy od czasu trwania (T) impulsu wojScio- 
wego. Na rysunku przedstawiono dwa 
wyjscia komplementarne Wy i Wy, ale 
mozna wykorzystywac tylko jedno. 

Uklad scalony UCV74123N zawiera dwa 
jednakowe i niezalezne przerzutniki mo- 
nostabilne (rys. 55). W stosunku do prze- 


rzutnika 121 wystQpuj<| nast^puj^ce 
roznice: 

& Uklad ma wej^ciezerujgce R. Aby prze- 
rzutnik mogf generowad impuls, poziom 
napi^cia na tym wejsciu musi bye wysoki. 
Przylozenie do wejscia zeruj^cego niskie- 
go poziomu napi^cia podezas generaeji 
impulsu powoduje natychmiastoweusta- 
lenie si§ niskiego poziomu napi$cia na 
wyjsciu Q, czyli skrdeenie czusu trwania 
impulsu (rys. 56). 

$ Przeczutnik reaguje na zbocze vvyzwa- 
lajace pojawiaj^ce si$ podezas trwania 
impulsu wyjsciowego w taki sposob, ze 
impuls ten zostaje wydtuzony. Ookfadnie 
ilustruie to rys. 57. W efekeie czas trwania 
impulsu wyjsciowego wynosi (t + t w ). 
Odst^p t rniQdzy kolejnymi impulsami 
wyzwalajqcymi nie powinien bye mniej- 
szy niz 0,22 • C [ns], przy czym : C - pojem- 
nosc zewn^trzna w pF. 
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Rys. 54. Uklad podwajonia czQStotfiwosci 
a r schemat polqczori, b - wykres czasowy 
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Rys. 55. Rozktod v/yprowadzori uklodu 
UCY74/23N 
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Rys. 55. Dziatanie impulse rerfjqcego 
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Rys. 57. Przedhjzanie czasu trwania 
impulsu wyiscicwego 
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Rys 60. Zaleznosc czasu trwania Impuisu 
od wartosc; pojemnosci <C < 1000 pF) 
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Rys. 58. 

Tablicn dzratonia 
przerzutnika 12$ 


Rys. 59. Sporoby podlqcz^nia elementov.* 
zewnQtrmych rt, C 
a - kondensator nieolektroliryczny C, 
b - kondensator elektrolityczny C 


Rys. 61. Uklad wykrywaj^cy obnizenis 
czcjstotliwosci wejiciawe; 


q Brak wejSciowej bramki Schmitts. 

0 Brak wewn$trznego rezystora Rw. 

0 Brak ograniczeh na wartosc pojem- 
nosci zewn^trznej C. Wartosc rezystancji 
musi siq zawierac w granicach od 5 kn 
do 50 kA. 

0 Minim alny czas trwania impulsu wyj- 
sciowego wynosi okoto 40 ns. 

Na rysunku 58 przedstawiono tablic^ ilus- 
trujacq sposoby wyzwalama ukladu. 

Dwa typowe uklady przylqczania elemen- 
tow zeWntjtrznych przedstawiono na rys. 
59. Sposob polqczen przedstawiony na 
rys. 59a stosuje siq w przypadku wyko- 
rzystywani3 dowolnych ko.ndensatorcw 
z wyjqtkiem elektrolitycznych. Czas trwa- 
nia impulsu t w w tym przypadku dla war- 
tosci C < 1000 pF okresia sie z wykresu 
podanogo na rys. 60. Dla C > 1 000 pF czas 
ten oblicza siq ze wzoru: 

t w = 0,28*R C (1+0,7/R) 
w ktorym: t w [nsi, R (ktt), C [pF|. 

Uklad z rys. 59b wykorzystuja siq w przy- 
padku stosowania kondensatorow elek- 
trolitycznych, a takze w zastosowaniach 


wykorzystujqcych wejscie zeru],:ce. We 
wszystkich przypaakach czas tw oblicza 
si$ tu ze wzoru: 

tw » 0,25* RC(1 +0/7/R) 
przy czym: t w [nsj, R [kft|. C fpF|. 

Zacisk dodotni kondcnsatora elektroiity- 
cznego nalezy przytqczyc do wyprowa- 
dzenia R/C. 

Uklad UCV74123N ze wzgl^du na osz- 
cz^dnosc miejsca wygodnie jest stoso- 
wac tarn, gdzie wymagone sq dwa uklady 
monostabilne. Jednak w pawnych sytua- 
cjach wyfcorzystuje jego specyficzne 
wlasciwcsci. 

Na rys. 61 przedstawiono uklad wykrywa- 
jqcy obnizenie czQsto'liwosci wejsciowej, 
gdzie korzysta siq z .vlasciwosci przediu- 
zania impulsu wyjsciowego. Elementy R, 
C powinny bye tok dobranc, nby nominal* 
ny czas trwania impulsu byl rowny ma- 
ksymalnej wartosci okresu sygnalu wej- 
sciowego. Przy normal nej pracy uklad ca 
ly czas generuje impuis wyjsciowy. Na 
wyjSciu PRACA panuje wysoki poziom 
napi^cia. Przy obnizeniu czQstotliwosci 


{wydluzenie okresu) impuis wyjsciowy 
zakoriezy siq zanim pojawi sie nowy im- 
puis wyzwalajqcy. Spowoduje to usta wie- 
nie poziom u wysokiego na wyjsdu 
ALARM. 
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Probnik stanew Jogicznych TTL 


Nowoscicj w tym probniku jest zastoso- 
wanie siedmiGsegmenfowego wskaznika 
LED. Zastosowano tu uszkcdzony wskaz- 
nik ze zwartym segmentem „g". Mozna 
oczywiscie uzyc pefnowartosciowego 
wskaznika. Na wskainiku wyswietlane: 
stan wysoki „1", stan niski „0", zmiana 
stanu z niskiego na wysoki - swieci impul- 
sowo punkt dziesi^tny. 


dy nie ma pewnosci,czy wadliwie pracuje 
probnik, czy t#>7 testowany ukiad, moina 
sprawdzic probnik zwieraj^c wytacz- 
nik W i obserwujac czy zaswiaci sie wtedy 
„ 1 ". 

Jezeli na wejsciu jest stan wysoki (powy- 
zej 2,3 V), to tranzystor T1 przevvodzi, 
ustalajac r.a wejsciu bramki B1 stan niski; 
taki sam stan ustala si^ na wyjbciu bramki 


Z zachow3r.ia si$ wskaznika mozna wy- 
wnioskowa£ o ksztalcie badanych iropul- 
sow. Jezeli wyswietlany jest stan „0", 
a punkt dziesi^tny zapala sig okresowo, 
oznacza to, ze w badanym punkcie panuje 
stan niski, a oprccz niego wystopuj^ krot- 
kie impulsy dodatnie. Jezeli natomiast 
wyswietlany jest stan „1 " i punkt dziesi$t- 
ny zapais si^ okresowo, to wiadomo, ze 



Probnik stanow logicznych wskazuje na- 
st^puj^ce stany logiczne: 

- stan logiczny „0" 

- stan logiczny „1" 

- stan duzej impedancji 

- pojedyncze impulsy 

- fal$ prostokatng. 

Jezeli na wejsciu wystQpuje stan nieokre- 
slony, tzn. stan odpowiadajacy napie- 
ciom od 0,5 V do 2,3 V, probnik nie zaswie- 
ci w ogole. Prdbnik umozliwia rowniez 
testowanie ukradow z otwartym kolekto- 
rem, w czym pomocny jest rezystor R1, 
przy^czany za pomoca wytacznika W do 
plusa napi^cia zasilajgcego. Ponadto, kie- 


B2, w zwiqzku zty.ri swiec^ segmenty„b” 
i „c" wskaznika, tworzgc cyfrq Nato- 
miast stan niski {ponizej 0,5 V) na wejsciu 
powoduje zabiokowanie tranzystora T2. 
Na wejsciach bramek B3 i B4 panuje stan 
wysoki, a na ich wyjsciach stan niski. 
W zwiazku z tym swiecg segmenty „a", 
„b", „c", „d", „e", „f", tworzaccyfr^ „0". 
Diody D2 i D3 oddzielaj^ od siebie wyjscia 
bramek B2 i B4. 

Probnik jest wyposazony w uniwibrator 
monostabilny wytwarzaj^cy impulsy, kto- 
re zapalajg segment „h" (kropka dziesiet- 
na). Uniwibrator ten jest uruchamiany 
z wej£cia zboczem narastaj^cym. 


w tym punkcie panuje stan wysoki, 
a opiocz niego wyst^pujq krotkotrwafe 
impulsy ujemne. 

Fala prostokqtna o czgstotliwosci ponizej 
20 Hz wyswietlana jest przemiennym 
swieceniem cyfr Oil, przy jednoczesnym 
miganiu punktu dziesiqtnego. Przy cze?s- 
totliwosciach wi^kszych od 20 Hz miganie 
cyfr i punktu dziesiQtnego przestaje bye 
widoezne. Wtedy wyswietlana jest ci^gle 
cyfra „Q" i punkt dziesi^tny. 

Duza impedaneja jest sygnalizowana bra- 
kiem swiecenia wyswietlacza. 

Janusz Rutkowski 
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Z DZIAtALiMOSCf 
ORGAN IZACYJf\!£J PZK 

W dniach 16 i 17 wrzesnia 1983 r. odbylo siq w Warszawie 
picrwsze po przerwie wakacyjnej posiedzene Prezydium ZG 
PZK. Porzqdek dzienny posiedzenia obejmowal: omowienie 
przez prezesa PZK SP5LVV aktualnej sytuacji w Zwiqzku, spra- 
wozdania sekretarza i dyrektora Biura ZG PZK z przebiegu 
wtqczania siq iednostek terenowych PZK do dzialainosci PRON 
oraz z przebiegu akcji aktualizacji licencji w Wojewodzkich 
Komisjach Aktualizacyjnych PZK, informacjq SP5QU dotyczq- 
cq zamierzeri wydawniczych PZK na rok 198^, przygotowanie 
do narady z prezesami Oddzialow Wojewodzkich PZK, zwola- 
nej na dzieri 17 wrzesnia, a takze biezqce sprawy organizacyjne. 
W pierwszym punkcie porzadku dziennego prezes PZK onrsowil 
aktualnq sytuacji w PZK w okresie przeciqgajacego sie powro- 
tu co r-.ormalnej dzialainosci krctkofalarskiej w kraju i perspek- 
tywy uliskiego juz masowego zwrotu licencji. W dyskusji 
podkreSIano negatywnc skutki moraine, organizacyjne i finan- 
sowe takiego stanu rzeczy, a takze zwracano uwagq na koniecz- 
no£c przygotowania siq wszystkich instancji PZK do zwiqkszo- 
nych obowiqzkdw, jakie spadnq na nie z chwila masowego 
zwrotu licencji. 

SP8TK zapoznal uczestnikow posiedzenia z przebiegiem wlq- 
czania siq terenowych instancji PZK do dzialainosci Patriotycz- 
nego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Apel ZG PZK w tej 
sprawie spotkai siq ze zrozumieniem i poparciem spolecznosci 
krotkofalarskiej, w rezultacie czego stale napiywajq do Biura 
ZG PZK informacje o deklarowaniu udzialu poszczegolnych 
Zarzqdow Oddzialow Wojewodzkich PZK w dzialainosci tere- 
nowych ogniw PRON. 

Mowiqc riastqpnie o przebiegu akcji aktualizacji licencji przez 
Wojewddzkie Komisje Aktualizacyjne SP8TK stwierdzil, ze we- 
diug niepelnych informacj! dopiero mniej wiqcej potowa po- 
siadaczy licencji przed dniem 13 grudnia 1981 r. dopetnia 
formalnosci aktualizacyjnych. Stan faktyczny moze siq jednak 
nieco rdznic od podanego, poniewaz kilka Wojewodzkich Ko- 
misji Aktualizacyjnych nie nadeslalo aktualnych sprawozdah. 
Przypuszcza siq, ze pewna czqsc zainteresowanych ztozy doku- 
menty aktualizacyjne juz po rozpoczqciu wydawania licencji, 
co moze spowodowad nadmierne obciazenie Komisji Aktuali- 
zacyjnych i w rezultacie spowodowac opoznienia w zwrocie 
licencji tym osobom. 

Zamierzenia wydawnicze PZK na rok 19S4 przedstawilSP5QU. 
Przewiduje siq kontynuowanie wydawania ..Biuletynu PZK" 
w dotychczasowym nakladzie 3200 egzemplarzy i przy dotych- 
czasowej cenie rocznej prenumeraty tego pisma, wynoszqcej 
280 zl Przewiduje siq takze wydanie 2 lub 3 broszur technicz* 
nych w naktadzie po 30C0 egzemplarzy, a takze zaopatrywanie 
PZK we wszystkie potrzebne druki * formularze. Prezydium ZG 
PZK zaakceptowalo te zamierzenia. 


Wiele czasu poswiqcili cztonkowie Prezydium przygotowanSu 
tematyki narady z prezesami Oddzialow Wojewodzkich PZK. 
Postanowiono, ze po wystapieniu prezesa PKZ i omowieniu 
caloksztattu zagadnien zwiqzanych ze zwrotem licencji, sprawy 
organizacyjne zreferuje SP8TK, a sprawy finansowe SP5BFW. 
W biezqcych sprawach organize cyjnych postenowiono rozwiq* 
zac dotychczasowq Komisjq d/s Odznaczeri i wlqczyc te tem3- 
tykq do zakresu dzialania Komisji Organizacyjnej ZG PZK. 
Wobec przedluzajqcej siq choroby wicsprezesa ZG PKZ d/s 
o rg a nizy cyjnych SP4BBU postanowiono, ze do czasu jego 
powrotu do pelni sit, bqdzie on wspomagany przez SP5QU. 

W dniu 17 wrzesnia odbyte siq narada prezesow Oddzialow 
Wojewddzkich PZK z udzialem czlonkcw Prezydium. Przybyli 
na niq prezesi lub inni przedstawiciele 32 ZOW PZK oraz 
dyrektor Departamentu Sluzby Radiokomunikacyjnej Minister- 
stwa tqcznosci plk inz. Janusz Fajkowski. Po powitaniu zebra- 
nych i zagajeniu narady przez prezesa PZK, zabrat gtos dyrektor 
Fajkowski, wyjasniajqc przyczyny opoznienia zwrotu licencji 
w stosunku do terminu odwolania stanu wojennego w Polsce 
i informujacoterminie wydawania licencji isprzqtu zdepozytu 
(na poczqtku pazdziernika). 

Nastqpnie SP8TK omowil dziatafnosc Wojewodzkich Komisji 
Aktualizacyjnych i niedomagania w dzatalnoSci Zarzaddw Od- 
dzialow Wojewodzkich PZK i ich biur. Zwrocil szczegolnq 
uwagq na wyrazny spadek akh/wnosci niektorych jednostek 
organizacyjnych PZK i nierytmicznq sprawozdawczosc. Skarb- 
nik ZG PZK SP5BFW, zwrocit uwagq na opoznienia we wptaca- 
niu sktadek i na niektdre nieprawidlowosci zakresie dzialal- 
nosci finansowej Oddziatow. Stwierdzil, ze PZK jak dotychczas 
nie ma prawa prov/adzenia dzialainosci gospodarczej. 
W zwiqzku z tym prezesi Oddzialow sq zobowiqzani do szybkie- 
go nadesiania oswiadczen, ze ich Oddziaty nie prowadzq takiej 
dzialainosci. Nie dotyczy lo dzialainosci samopomocowej - 
wspblpracy kolezenskiej przy wspdlnym budowaniu urzqdzen 
i wszelkich form zaopatrywania czlonkow w podzespoly i urzq- 
dzenia nie zwiqzanych z uzyskiwaniem dochodow. 

Na zakohczenie narady prezes PZK stwierdzil miqdzy innymi: 
, f Bliski juzczas powrotu do normalnej dzialainosci krotkofalar- 
skiej w Polsce stawia przed wszystkimi instancjami PZK zwiq- 
kszone zadania organizacyjne. Oczekujq tego od nas zarowno 
nasi czfonkowie, jak tez i wladzs. Rozpoczynamy przygotowa- 
nia do zwolania Zjazdu Krajowego PZK. Poprzedzq go zjazdy 
wojewddzkie, ktore powinny odbyc siq na poczqtku 1984 roku, 
juz po zakonczeniu akcji aktualizacyjnej. Jesli ktoros z Oddzia- 
low nie wykaze spodziewanej aktywnosci w tym tak waznym 
dla nas okresie, Zarzqd Gtowny bqdzie zmuszony do rozpatrze- 
nia mozliwosci rozwiazania takich Oddzialow i wlaczenia krot- 
kofalowcow z ich terenu do Oddzialow sqsiednich. Czeka nas 
obecnie duzo pracy i musimy podolac zwiqkszonym obo- 
wiqzkom". 

Po naradzie dal siq zaobserwowac wzrost aktywnosci Zar 2 q- 
dow Oddzialow Wojewodzkich PZK. Przyczynilo siq do tego 
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takze przystqpienie Okrqgowych Inspektoratow Pahstwowej 
Inspekcji Radiowej do wydawania licencji, ktore nastqpito 
w pierwszych dniach pazdziernika. Zezwolenia i sprzqt z depo- 
zytu wydawane s q w podanych zainteresowanym terminach, 
po kilka do kilkunastu w ciqgu jednego dnia, w kazdym punkcie 
depozytowym. Sprzqt przechowywany byt na ogof w dobrych 
warunkach, totez nie sprawia trudnosci uruchomienie go po 
tak dtugiej przerwie. 

Po wakacyjnej przerwie rozpoczqto regularne nadawania Ra- 
diowego Biuletynu Inforrnacyjnego PZK # w kazdq niedzielq, 
o godz. 10.30 czasu lokalnego, na czqstotliwosci 7090 kH 2 , 
emisjq AM. Po uruchomieniu radiostacji SP5PZK z obecnej 
siedziby ZG PZK ro 2 pocznie siq nadawanie RBI takze SS8, na 
okoto 3700 kHz, w kazdq niedzielq o godz. 9.00. Audycje RBI sq 
przygotowywane przez spoteczny zespol, dziatejqcy od 25 lat 
pod kierunkiem kol. Mieczystawa SP5RM, w oparciu o materia- 
ty dostarczone od korespondentow terenowych i Biuro ZG 
PZK. SP5QU 


CEIMTRALNY OSRODEK 
fc/\CZNOSCI ZHP 

W dniu 8 pazdziernika 1983 r. iqcznoSciowcy w harcerskich 
mundurach wzbogacili siq o wtasny, Contralny Osrodek tqcz- 
nosci w tosicach, przy ul. Miqdzyrzeckiej 59. 

Uroczystosc otwarda Osrodka rozpoczqla siq od uroczystego 
apelu hufca ZHP w tosicach, z okazji 40-lecia Ludowego 
Wojska Polskiego. Apel ten odbyt siq przed zbiorczq szkotq 
gminna, nad ktorej wejsciem widniaio hasto: „Cztonkowie PZK 
w szeregach PRON-u dzialajq na rzecz umocnienia Socjalisty- 
cznego Paristwa". W apelu wziqli udziaf miqdzy innymi: sekre- 
tarz Komitetu Wojewodzkiego PZPR Stanistaw Nowak, zastqp- 
ca naczelnika ZHP hm PL Piotr Grzqdek, postanka na Sejm, 
przewodniczqca Wojewodzkiej Rady Przyjaciot Harcerstwa Jo- 
zefa Marcinkowska, przedstawiciele miejscowych wtadz poli- 
tyczno-administracyjnych, przedstawiciele ZG PZK, przedsta- 
wiciele bielsko-podlaskiej Chorqgwi ZHP, takze przedstawicie- 
le LWP z dowodztw i jednostek, ktore przyczynity siq do 
wybudcwania i wyposazenia Centralnego Osrodka tqcznoSci 
ZHP w tosicach. Meldunek o zakohczeniu I etapu budowy tego 
osrodka ztozyt jego kierownik, hm Roman Kasprowicz. Przed- 
stawit krotki rys historyczny kilkuletnich prac przy budowie 
Osrodka, a nastqpnie podziqkowat wszystkim instytucjom, 
orgonizocjom i osobom, ktdre przyczynity siq do jegc po- 
wstania. 

Nastqpnie odbyla siq ceremonia wrqczania odznaczen. Srebr- 
ny Krzyz Zastugi otrzymat hm Roman Kasprowicz za ogromny 
wktad pracy w organizacjq Osrodka. To wtasnie jego osobiste 
zaangazowanie, mtodziericza pasja i nieustqpliwosc w pokony- 
waniu licznych trudnosci preyczynily siq walnie do powstania 
Osrodka. Odznaczenia harcerskie i odznaki Rady Przyjaciot 
Harcerstwa, a takze odznaki za zastugi dla wojewodztwa otrzy- 
mato wiele osdb, ktore nie szczqdzify swojej pomocy przy 
realizacji catego przedsiqwziqcia. Wiqkszosci z nich przypinano 
odznaczenia i odznaki do mundurow wojskowych, co potwier- 
dzito ra 2 jeszcze, ze hareerze majq w wojsku wyprdbowar.ych “ 
przyjaciot. 

Po tej uroczystosci zabral gtos zastqpca naczelnika ZHP hm PL 
Piotr Grzqdek. Na wstqpie podkreslit zwiqzek dzisiejszej uro- 
czystosci z obchodzonq w catym kraju 40-rocznicq powstania 
Ludowego Wojska Polskiego. Powod dzisiejszego spotkania- 
otwarcie Centralnego Osrodka tqcznosci ZHP - jest przykia- 
dem statej, trwatej wiezi ZHP z Ludowym Wojskiem Polskim. 


Hm Grzqdek serdecznie pogratulowat wszystkim odznaczo- 
nym, a takze hufcowi ZHP w tosicach za staranne przygotowa- 
nie uroczystosci. 

Koricowym akcentem apelu byto oaczytanie rezolucji tqcznos- 
ciowcow ZHP - adeptow sztuki krbtkofalarskiej, skierowanej 
do krotkofalowcow catego §wiata w obronie pokoju. Tekst 
rezolucji publikujemy obok. 

Po apelu odbyto siq otwarcie Centralnego Osrodka tqcznosci 
i zwiedzanie jogo pomieszczen. Osrodek sklada siq z czterech 
obiektdw: z wtasciwego Osrodka, urzqdzonego w wyremonto- 
wanym i adaptowanym budynku po mtynie, gdzie znajdujq siq 
sale szkoleniowe, warsztaty, magazyn przyrzqdow pomiaro- 
wych i radiostacji, centrum nadawczo-odbiorcze i pomieszcze- 
nia administracyjne, z osrodka szkoleniowego w pobliskim 
Nowosielcu, zlokalizowanego w budynku dawnej 4-klasowej 
szkoty podstawowej, gdzie urzqdzono sale szkoleniowe, po- 
mieszczenia magazynowe i pomieszczenia radiostacji oraz 
z dwoch obiektdw magazynowych, znajdujqcych siq w poblizu 
tosic. 

Uczestnicy uroczystosci przejechali nastqpnie do odlegtego 

0 okoto 7 km od tosic Nowosielca, aby zwiedzid znajdujqcy siq 
tam osrodek szkoleniowy. Budynek, starannie wyremontowa- 
ny i odnowiony od podtog az po dach, stoi na niewtelkim 
wzniesieniu. Ptaski teren w poblizu budynku moze byd wyko- 
rzystywany do ustawienia namiotdw w czasie letnich obozow 
szkoleniowych. W tym celu zmagazynowano sprzqt kwatermi- 
strzowski dla 80 osob. W najblizszym czasie stanq tu dwa 
30-motrowe maszty do anten obrotowych. Budynek ma wtos 
ne zasilanie awaryjne, co uniezalezni pracujqce tu radiostaeje 
od zasilania sieciowego. Caty obiekt nadaje siq doskonale, 
poza swoim podstawowym, szkoleniowym zastosowaniem, 
do zainstalowania wyczynowych radiostacji amatorskich KF 

1 UKF, a takze do zainstalowania przemiennika UKF-FM. 

W drugim etapie budowy Osrodka planuje siq kontynuaejq 
wyposazenia waparaturq kontrolno-pomiarowq, przygotowa- 
nie zaplecza technicznego do prowadzenia napraw sprzqtu 
tqcznosci dla jednostek ZHP, doprowadzeniedo petnej uzywal- 
nosci zestawu sprzqtu dla potrzeb centralnych akcji szkolenio- 
wych ZHP oraz przygotowywanie materiaiow szkoleniowych 
dla potrzeb ZHP. Hareerze - tqcznosciowcy z hufca w tosicach 
oczekuja propozycji ze ctrony starszyeh kolcgow krotkofalow- 
cow wspolnego wykorzystywania ich dorobku, a takze pomocy 
instruktorskiej Takie piqkne obiekty muszq byd intensywnie 
i wlasciwie wykorzystywane, sfuzqcnie tylko swoim twdrcom - 
harcerskim tqcznosciowcom, ale takze i ogotowi krotkofalow- 
cow. Takie jest zdanie nie tylko komendanta Osrodka haremi- 
strza Romana Kasprowicza, ale takze i przedstawicieli wszyst- 
kich instaneji ZHP, obecnych na uroczystosci otwarcia Central- 
nego Osrodka tqcznosci ZHP. 

Po przerwie obiadowej zorganizowano dla goSci pokaz dziata- 
nia druzyny obrony cywilnej, polegajacy ns rozwiniqciu na 
czas wqzta Iqcznosci radiowej i przewodowej. Odbyfo siq to 
w lesie koto tosic. Mimo chtodu i aeszczu, praca szta sktadnie 
i w ciqgu 45 minut tqcznosc zostolo rozwiniqto i nowiqzona, 
a wqzet tqcznosci zostat umieszczony w dwoch duzyeh namio- 
tach, oswietlonych z agregatow prqdotworczych. Poszukiwa- 
nia „radiostacji zaktocajacych", prowadzone przez zawodni- 
k6w ARS z Biatej Ppdlaskiej, zostatyszybko uwienezonepowo- 
dzeniem. 

Po pokazie odbyto siq ognisko harcerskie na pobliskiej polanie. 

Pointq tego sprawozdania niech bqda zaslyszane stowa wyso* 
kiego rangq przedstawiciela Dowodztwa Wojsk tqcznosci: 
„Takim ludziom, jak tutejsza mtodziez, nie mozna szczqdzic 
pomocy, nie szkoda im przekazywac sprzqtu. Oni go bqdq 
wykorzystywac jeszcze dtugo, szkolqc siq i bawiqc rownoczes- 
nie. Oby zawsze to byta dla nich tylko zabawa". SP5QU 
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My,lqcznosciowcy Zwiqzku Harcerstwa Po!skiego,mtodziadepcisztu- 
ki krdtkofalarskiej, zebrani na uroczystej inauguracji dzialalnosci Cen- 
trainego Oirodka tqcznosci ZHP w tosicach w dniach obchodbw 
40-lecia Ludowego Wojska Polskiego, w obliczu powaznego zagroze- 
nia bytu naroddw przez najbardziej agresywne sHy imperialisiyczne, 
szczegolnie USA, zwracamy siq do wszystkich kr6tkofalowc6w $wiata 

0 ciqgle nadawanie sygnaldw „SOS" dla pokoju swiatowepo. 
Pamiqtajcie! Dzis, gdy decydujq sig losy naroddw i przysztosci swiata, 
wo tarn y w poczuciu historycznej odpowiedzialnosci: &wiat nie ma 
innej rozsqdnoj nUernatywy niz pokdj! Nie ma nic wazniojszego niz 
pokoj! W imiq trwalej po wszystkie wieki pamigci o 6 rrilionach 
zamordowanych i poiegiych Polek i Po!ak6w zglaszamy stanowczy 
sprzeciw wszeikim imperialistycznym zakusom, usilujqcym stopic 
nasz swiat w morzu atomowej pozogi! 

Nie chcemy drugiej Hiroszymy i Nagasaki! 

Krotkofalowcy wszystkich krajow swiata staiicie 2 nami do jednolitej 

1 zwartej walk] o utrzymanie i zapewr.ienie pokoju, o ograniczenie 
zbrojen i o rozbrojenie w oparciu 0 zasady r6wno£ci i jednakowego 
bezpieczeristwa. 

Nafalach eteru nadawajcie sygnaty: P0K6J, MIR, PEACE. 
Zdecydowanie pnceciwstawiajcie sig strotogom NATO, szczogolnio 
zakusom Stanow Zjednoczonych, kt6re nleustar.nie zaostrzajq napir,- 
cie w swiecie. 

Nie wolno dopuScic do rozroieszczenia nowych rakiet sredniego zasi$- 
gu w Europie. 

My chcemy siq uczyc i pracowac w pokoju! 




W TELEGRAFICZNYM SKROCIE 

© W dniach od 12 do 17 pazdziernika 1983 r., w ramach 
obchoddw 40-lecia LWP, praccwafa pod Lenino amatorska 
radiostacja U2LWP obstugiwana przez operatorowradzieckich 
i polskich. Na czele polskiej ekipy stal SP5CM, uczestnik walk 
pod Lenino, byty dowodca radiostacji dowodcy I Dywizji. 
W sktad ekipy wchodzili takze: SP2JKC i SP5ES. Radiostacja 
pracowala na wszystkich pasmach KF i nawi^zata kilka tysi^cy 
tqcznosci. 

© Rowniez w ramach obchodow 40-lecia LWP, w dniach od 11 
do 13 pazdziernika 1983 r. pracowala z Warszawy radiostacja 
okolicznosciowa SP40LWP. Zainstalowana byte na Ursyno- 
wie, w filii Warszawskiego Klubu Kr6tkofalowc6w. Byte to 
ostatnia radiostacja z grupy pracujqcej pod wspolnym znakiem 
SP40LWP z roznych miejscowosci, zwiqzanych z historic] or§za 
polskiego. 

@ Zamojski Klub Krotkofalowcow informuje, ze posiada jesz- 
cze pewn^ liczb^ dyplomow „400 iat Zamoscia", ktore mogq 
bye wydane staejom krajowym za 5 tqcznosci ze staejami 
amatorskimi miasta Zamoscia, a staejom zagranieznym za 2 
t^cznosci. Nasluchowcy mogq otrzymywac ten dyplom za 
analogiczna liczb$ nasluchow. Koszt dyplomu 100 zl. Wplaty 
na konto Zamojskiego Klubu Krotkofalowcow PZK w NBP 0. 
wZamosciu, nr 95006-4952-132. Dyplom bqdzie wydawany do 
wyezerpania s naktedu. 

© Oscar 10, umieszczony naorbiciewpolowieczerwca 1983r. 
i dobrze slyszany w Polsce, umozliwia tqcznosci praktyeznie 
z catym swiatem. Ostatnio pierwsze QSO przez satelit$ mi^dzy 
Polska a Oceaniq (z VK5QR) nawiqzat SP9DH. Byl on tez 
pierwszym Polakiem, ktory przeprowadzil tqcznosd via Oscar 
1 0. Pozniej dolqczyli do niego SP2IHG i SP6ASD. W najblizszym 
czasie nalezy oczekiwac takze i innych staeji polskich, pracujq- 
cych prez tego satelit§. SP5QU 



ELEKTRONICY! 

PROJEKTANCI! 

OBWODOW 

DRUKOWANYCH 


Prace projektowe znakomicic uiatwig. sciezki 
i punkty lutownicze, hiki lutownicze oraz 
obwody scalone produkowane wedhig katalo- 
gu MECANORMY na czarnej folii samoprzy- 
iepnej odpornej na trawienie - do nabycia 
w sklepie firmowym „SKAL A” 

Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 31/33 
tel. 27-69-92 


PRODUCENT: 
PRZEDSI^BIORSTWO POLONIJNO-ZAGRAN1CZNE 

EO/987/K/83 
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XXV Mi^dzynarodowe 
Targi Maszynowe BRNO "83 

Korespondencja wtasna 

Przedsi^biorstwo Brnenskie Tcrgi i Wystawy (BW) wraz z inny- 
mi organizacjami CSRS zrobity wiele, aby jubiieuszowe XXV 
Mi^dzynarodowe Targi Maszynowe, ktore odbyty w Brnie 
w ok-esie 14-21 wrzesnia 1983 r., wypariiy jak najokazalej. 
Wzi§to w nich udziat okoio 2500 wystawcow z 30 krajow. Do ich 
dyspozycji byfo 80 tys. m 2 powierzchni wystawowej pod da- 
chcm oraz prawie 40 tys. m 2 na otwartej przsstrzeni. Warto 
wspomniec, zc Brno dysponuje szczegolnie pi§knym terenem 
targowym o powierzchni 70 ha, potozonvm poza centrum 
miasta, ale dysponujacym dogodnvm potaczeniem tramwajo- 
wym. Tcren jestdobrze zagospodarowany, zadrzewiony,a wo- 
kot roztacza siQ panorama 2 ielonych wzgorz. 

Targi jesienne zwane ..maszynowymi ' sa przeznaczone do 
zaprezentov/ania przede wszystkim ofcrabiarek i maszyn d!a 
roznych przemystow oraz aparatury i urzqdzen o zastosowaniu 
profesjonalnym. Targi se\ wielkq wystawq produktow wielu 
firm, zrodJcm informacji technicznej i handlowej oraz miej- 
scem zawierania transakcji. Organizatorzy mocno akccntuj^ 
handiovvv charakte/ Targdw. 

Caiosc ekspozycji obejmowata nast^puj^ce kierunki (dziaty): 

- obrabiarki i urzgdzenia dla przemystu budowy maszyn 

- urzadzenia dla metaiurgii 

- maszyny i urzadzenia dia przemystu chemicznego 

- maszyny i urzadzenia dla przemystu teksty Inego, konfekcyj- 
negc, obuwniczego i skorzanego 

- urzadzenia dla techniki biurowej i biur konstrukcyjnych 

- informatyka i komputery 

- urzadzenia do automatyzacji i regulacji 

- silniki spalinowe, kompresory, urzadzenia wentylacyjne i do 
'nstalacji przem.ystcwych 

- nap^dy (hydrauliczne, pneumatycznc i inne) 

- urzadzenia dla energetyki konwencjonalnej, ciepfowni 
i onergetyki jadrowej 

- elektrotechnika silnopradowa 

- maszyny i urzadzenia budowlane 

- urzadzenia Jla stuzb komunalnych 

- rr.aszyny roinicze 

- materialy budowlane 

- elektronika i telekomunikacja 

- irzqdzenia i aparatura dla medycyny 

- urzadzenia laboratoryjne i do zastosowania izotop<3w pro- 
mieniotworczych. 


Najwi^kszg cz$sc powierzchni (40%) zaj- 
mowali i z najbogatsz^ ekspozycji wystq- 
pili gospodarze - przedsiQbiorstwa CSRS. 
Najwiikszi po gospodarzach powierzch- 
ni$ wystawowi zajmowaty eksponaty 
central . handlu zagranicznego ZSRR, 
wsrod ktor/ch szczegoln^ uwags zwraca- 
ty na siebie maszyny, obrabiarki i aparstu- 
ra przemvstowa. 

W Targach wzielo udzict 31 polskich cen- 
tral handlu zagranicznego i przedsi^- 
biorstw przc my stowy ch upowaznionvch 
do bezposrednich kontaktow zagranicz- 
nych. Kilkanascie rozrzuconych naterenie 
Targow polskich ekspozycji zajmowsio 
okoto 4000 m 2 powierzchni. Zaprezento- 
wany zcsiat szerok! a sortyment wyrobow 
naszego przemysfu ofercwanych na eks- 
port, w tym takie wyroby przemystu elektronicznego i elektro- 
technicznego. Najwi^ksze zainteresowanie budzita ekspozycji 
BUMAR'u, na ktoroj prezentowano ciezkie ci<jgniki i maszyny 
budowlane (wl^kszosl z nich byta „na cbodzie"). 

Z krajow zachodnich wzieta udziat w Targach bardzo znaczns 
liczba wystawcow. Majwi^cej bytofirm RFN. Zaskakujaco wiele 
byto firm austriockich. W dalszej kolejnoSci mozna wymienic 
uczestnikow z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Szwecji, 
Danii, Holandii i Italii. Japonic reprezentowato wzgl^dnie mato 
wystawcow, lecz prezentujicych wyroby na najwyzszym po- 
ziomie swiatowym w nadzwvczaj starannie urz^dzonych stoi- 
skach. 

Wobec mnogosci i roznorodnosci prezentov/anych wyrobow. 
nie jest mozliwe scharakteryzowanie nawet samej efektroniki. 
Ograniczymy sic? do kilku wybranych zagadnieh. 

Eiektroniczny przemyst CSRS 

Czechostowacja nalezy do krajow, ktore doceniaty od davyna 
znaczenie przemystu elektronicznego. Wynikiem konsekwent- 
nego, systematycznego rozwoju jest dobry poziom liczbo’wy 
i jakosciowy w zakresie produkcji podzespotow, urzcjdzen 
profesjonalnych i sprz^tu powszechnego uzytku. Dose obszer- 
na charokterystyka osiagni^c CSRS dotyczaca wyhvarzania 
elementow potprzewodnikowych byta podana przy omawia- 
niu Targow 1982 r. („Re" nr 2/83), nie b^dziemy wiec jej 
powtarzad. 

Przed czcchostowackim przemysfem budowy przyrzqdow po- 
miarowych i aparatury elektronieznej stojg dwa zadania: za- 
spokajac gros potrzeb krajowych oraz jak najwi^cej eksporto- 
wac. To drucie zadanie jest, jak wiadomo, bardzo trudne, 
bowiem konkureneja jest dzis wielka, a post^p techniczny 
i technologiczny nadzwyczaj szybki. Nie ma watpliwosci, ze 
elektroniezny przemyst CSRS napotyka - podobnie jak i nasz - 
na wielkie trudnosci w zdobywaniu ryr.kow zagranicznych. 

Wydaje sie jednak, ze radzi sobie dose dobrze i wiele z tych 
trudnosci przezwyci^za skuteeznie, dostosowuj<)c struktur^ 
przemystu i jego profi! do zadan eksportowych. Jako pr 2 yktad 
tych poezynan mozc postuzycTesla-Kcncern Brno, skupiajacy 
szesc zaktadow przemystowych i jeden ir.stytut, wyiwarzaj^cy 
wigeej niz 800 wyrobow, gtdwnie: przyrz^dow pomiarowo-ko- 
ntrolnych, zlozonej aparatury laboratoryjnej i przemyslovvej, 
elektronieznej aporatury medyeznej. Eksportuje si^ 2C% pro- 
dukcji zakladow Koncernu. 

A oto kilka wyrobow tego Koncernu, uznanych za najbardzisj 
udanc, b<|dz juz eksportowanych. 
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R Logimat 2 - BM 568 (rys. 1 ) jest to automatyczne urzqdzenie 
testuj^ce do uktadow scalonych maj^cych nie wi$cej niz 24 
koncdwki. Urz^dzenie sluzy do sprawdzania uktadow scalo- 
nych TTL, DTL, RTL i CMOS, do uktadow wielkiej skali integracji 
wt^cznie (licznikow, multiplekserow, uktadow dekoduj^cych, 
pamiQci i innych). Urz^dzeniejestprzeznaczoneprzede wszyst- 
kimdla producentowaparaturyopartej na uktadach scalonych. 
Moze bye ono wykorzystywane takze przez za’dady produkujg- 
ce uktady scalone. Do programowania urz^dzenia stuz$ karty 
perforowane. Jest ono przystosowane do programowania 
takze za pomocq komputera. 

E Automatyczny miernik RLCG - BM 591 (rys. 2) jest przy r?a- 
dem do pomiaru parametrow efementow bisrnych. Prostota 
obslugi i krotki czas realizaeji pomiaru czyniq ten przyrz^d 
przydatnym zarowno w zaktadach produkcyjnych, jak i placow- 






kach naprawy sprz^tu i laboratoriach. Doktadnoscpomiarow- 
0,25%. CzQstotliwosci pomiarowe- 100 H? i 1000 Hz. Zakresy 
pomiarowe obejmuj^ wszystkie spotykane w praktyce war- 
tosci. 

53 Programowany generator BM 576 (rys. 3) jest laboratoryj- 
nym przyrzadem stuz^cym do wytwarzania drgah w.cz. przy 
zastosowaniu modulacji AM lub FM. Zakres generowanych 
cz^stotliwoscKwynosi od 50 kHz do 500 MHz przy stabilnosci 
cz^stotliwosci 1.1 0“ 7 na miesi^c. Modulacja AM - do 90%. 
Modulacja FM - 0...299 kHz. Dzielnik wyjsciowy - do 120 dB 
4 2 mozliwosci^ regulacji co 0,1 dB. 
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g Poiarograficzny analizator ?A3 (rys. 4) jest nowoczesnym 
przyrzqdem sfuz^cym do przeprowadzania analiz polorografi- 
cznych w laboratoriach przyfabrycznych i laboratoriach baoa- 
wczyoh w przemysle farmacsutycznym, przemysle spozyw- 
czym, metalurgii, biologii i innych dziedzinach. Przyrzgdodpo- 
wiada najwyzszym wymaganiom swiatowym, stawianym 
przyrzqdom tej klasy. 


Aparatura mertyczna 

Aparaturze medycznej by! poswi^cony wydzieiony dziat Tsr- 
gow, zajmuj^cy prawie cafkowicie jeden wielki pawilon. Dzi^ki 
temu zapoznanie siq z eksponatami byto latwe. Nalezy podkre- 
slic imponujgcy post$p w tej dziedzinie, w ostatnich latach. 
Rbznorodnosc i jakosc aparatury medycznej, opartej na elek- 
tronice robi wielkie wrazenie. 

Medycyna, b^dac stara i rozgalvjzionei naukq, ma wielkie po- 
trzeby w zakresie: diagnostyki, analityki, rejertrocji, statystyki, 
nadzoru orych i innych kierunkach dzietelnosci. Elektronika 
i informatyka - przy udziale fizykdw, chemikdw, biologow 
i oczywiscie Iekar2y - stwarza zupefnie nowe mozliwosci roz- 
wtJjzania wielu problemow. Do rozwiqzywania tych proble- 
mow wtqczyfo si<? wieie firm i bboratoriow, w tym takie pot^gi 
przemysicwo, jak: Philips. Siemens, Mitsubishi, ktbrc zopre- 
zentowary na Targach najnowoczesniejsza aparaturfj, wyposa* 
zon^ w komputery. 


Prxemysi czechosfowacki przedctawi* w toj dziedzinie kilka- 
dziesifjt wvrobdw, takich jak: pojedyncze urzqdzenia i zestawy 
do nadzoru hospitalizowanych chorych (monitory), stymulato- 
ry dziatalnosci serca i systemu nerwowego, diagnostyczne 
przyrzady ultradzwi^kowe do badania plodu, badania se^ca, 
pcmiaru pr^dkosci przeplywu krwi i inne, tele-alarmowe urzq- 
azer.ia dla personelu szpitali, mierniki cisnienia krwi do ce!ow 
klinicznych oraz inne urzqdzenia. Jako przykted bardzo udanej 
konstrukcji moze sfuzyc kardiomonitor LKM 215 (rys. 5) prze- 
znaczons' do nadzoru ci$zko chorych.Za jego pomoca mozlivva 
jest ci^gla i periodyczna kontrola kompleksu parameircw kar- 
diologicznych chorego. 

SprzQt elskiroaktrstyczny 

Na relacjo.nowanych Targach sprz$t elektroakustyczny byi 
raczej rzaakosciq. Czechcstowacka centrala eksportowa KOVO 
zdecydowata si§jednak na vvysta wienie sprz^tu produkow3nc- 
go przez Zakted Tesla-Vrable, a siuz^cego do nagiosnienia 
pornieszczen {np. dyskotek) i catych obiektbw onz wzmacnia- 
czy dla muzycznych zespoicw estradowych. 

Oto dane niektorych wyrobow nalezacych do tej grupy: 

- zestaw wzmacniaczy tranzystorowych o mocy 1000 V 
(10x100 W) typu 2101 A; pasmo przcpustowe - 40.. .16 000 
Hz, napi^cie wyjsciowe (znamionowe) 100 V; 

- wzmacniaczgilarowy typu Disco 240So mocy znamionowej 
100 W przy obc:<jzeniu 8 P. i 150 W przy obciqzeniu 4 ft; 
wzmacniacz jest wyposazony w korektor graficzny (5 cz^stotli- 
wosci) oraz mieszacz sygnalow dcprowadzonych do wejsd 
dodatkowych; 

- zestawy sterujace do instalacji nagtosniaj^cych AUA 4710, 
AUA 4712 i AUA 4944 zawierajace: wzmacniacze mikrofono- 
we, tuner AM-FM, magnetofon kasecowy, gramofon orazze- 
spot korektorow charakterystyki cz^stotliwosciowej; wyjscie 
jest pr2ystosowane do sterow'ania 10 wzmacniaczy mocy 
napi^ciem 1,55 V; poszczegolne typy rozn:^ sig liczbq wejsc 
i wyposazeniem; wszystkie urzadzenia skfadowe sa wmonto- 
wane w stojak metaJowy o szerokosci 530 mm i wysokosci 
2130 mm. 
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Cz^sc ffrmy Teletunken zajmujaca si§ 
urz^dzeniami telskomunikacyjnymi po 
wykupieniu jej przez inne firmy (Alianz 
Versicherung, Robert Bcsch i Mannes- 
mann) nosi obecnie na^w^ ANT Nachri- 
chtentechnik G.m.b.H. Profil firmy zostaf 
zachowany. Prowadzi or s a nadal dziala!- 
nosc w nast^pujqcych dziedzinach: tech- 
nika satelitarna, kablowe urzadzenia dale- 
kosi^zrse, urzadzenia nadawcze , systemy 
elektroakustyczno i systemy tclckomuni- 
kacyjne. 

0 Wed?ug oswiadczenia profcsora uni- 
wersytetu tokijskiego Tohru Moto-oka. 
panstv/owy program budowy kornpute- 
row ) software'^ piatej generacji ze S2tucz- 
nq inteligencja i naturahrym dialogiem 
rni^dz\' cziowiokiem i maszyn^ jc-.t pomy- 


sinre realizowany w swojej pierwszej fa- 
zie. Projekt podstawowego urzadzenia, 
tzw. maszyny dedukcyjnej (inferenca ma- 
chine) jest prawie gotowy i b$dze ona 
w tym roku zbudowana z elementdw kon- 
wencjonainych. Je^li przejdziepomyslnie 
proby, ostatnia jej wersja powstanie 
v/ oparciu o uktacy bardzo wielkiej skali 
integracji (VLSI). Programy sq bazowane 
na Prolog'u.. j^zyku rczwiniQtyrn we Fran- 
cji specioinie dlo celow rn^temetycznych. 
W pracy bierzeud2iarzespdi specjalislow, 
glownie zzakresu softv^are'u (programo- 
wania), pochodzacych z 8 firm japoh- 
skich. Program jest finansowany przez 
pahstwo. Jego ulcohczcnie przewid/.iane 
jest w ciagu 1C lat. Na p^erwszq trzyletni^ 
fazQ wyasygnowano 42 min dol. 


03 Wedlug przewidywah amerykahskich 
system komputerow domowych zwi^za- 
nych z centrafami bankowymi i miedzy 
soba za posrednictwem sieci telefonicz- 
nej S telewizji kablowej, obejmie w USA 
w pofowie lat 90-tych 30 min gospo- 
darstw domowych. Bpdzie on stuzyi: re- 
zerwowaniu biletow, zakupom, opera- 
cjom finansowym, s2koleniu, sprawom 
informacyjnym i bankowyrn, Ictore b^dzie 
rr:ozna zslatwid nie wychodz<}c z domu. 
Okoro 60% wydatkow domowych becizie 
mozna dokonac za posrednictwem tego 
systemu. Jego budowa b<?dzie kos2tov/s- 
ta okolo 15C mid doUirow. Roczne obroty 
w tej dziedzinie majq si^gngc 30 mid 
dolarow. 
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Obudowy do urzqdzen elektronicznych wyko- 
nuje PRECMECH, ul. Czqstkowska 34, 01*678 
Warszawa. Informacje za zaliczeniem (znaczki 
16,00). EO/457/K/83 


Gotowe ptytki drukowane do urz^dzeh elektro- 
nicznych wraz z dokfadn^ instrukcjq wysyla za 
zaliczeniem pocztowym Zaklad Elektryczno-Ele- 
ktroniczny, ul. Kaliningradzka 75/25, 10-437 
Olsztyn. Chcqc otrzymac katalog ptyiek, nalezy 
za^czyc w li§cie znaczki za 30 2 l. EO/857/K/83 


Zcstow do somodziclncgo wykonywonio obwo- 
d6w drukowanych (lamfnat, odczynniki, instru- 
kcja) wysylam 2 a zaliczeniem pocztowym. Ze- 
staw 325 zl. Zamdwienia kierowad: Krawczyn- 
ski, skrytka pocztowa 344, 90-950 I6di 1 . 

EO/858/K/83 


Wykonujemy wzmacniacze i kolumny estrado- 
we, naprawy giodnikdw. Zaklad Uslug Elektro- 
ntczcnych, Lermontowa 16, 92-512 l 6dt. 

EO/900/K/83 


Naprawa glosnikow. Przystawka organowo-gi- 
larowa typu Horus-Phasing na zamowienie. 
Uslugi poczt$ lub osobidcie. ..Radiomechani- 
ka", ul. Krdlewska 20, 05-230 Kobytka k/W-wy. 

EO/915/K/83 


Naprawiam gtowice ZTG wszystkich typow. An- 
drzej Kulibaba, ul. Andersena 2 m 6, 01-911 
Warszawa. Informacje tel. 35*57-80, godz. 17- 
19 (mozna przeslac poczt^}. EO/916/K/83 


Sprzedam reduktor szumow 50 dB Hi-Fi lub 
zestaw do jogo montazu. Nizewski, ul. Askena- 
2 ego 3 m 51, Warszawa, tel. 42-88-03. 

EO/927/K/83 


Sprzedam roc 2 niki„Radioamatora" 1970-1983, 
oscyloskop Mini-5, przeka^niki, rdine cz^dci, 
ksiqiki. Zygmunt Kaluziriski, 44-335 Jastrz^bie 
Zdr6j 5, skr. poczt. 8. EO/928/K/83 


Goneratory ESKA-80 cieszqce si$ od lat tizna- 
niem uzytkownikowwykonuje Zaklad Elektroni- 
czny, Jerzy Gierszewski, 77-430 Krajenka, skr. 
poczt. 5. Cena l^cznie 2 kosztami ekspedycji 
6000 zb EO/963/K/83 


Sprzedam pamieci dynamiczne 4kbit-MC4027 
po 350 zl/szt. oraz sieci rezystorowe „Beckman" 
zjednakowymi opornikami o duzejdokladnodci 
w kostce. E. Florczak, ul. Brzozowskiego 7 m 29, 
93-552 L6d*. EO/973/K/83 


ELDiS Elektronika Uiytkowa, ul. Obr. Wester- 
platte 25, 41-408 Myslowice 8, wykonuja na 
zamowienie wszelkie urzqdzonia elektroniczne 
w formie sktadakdw (plytka - 1 - elementy) 
wzglqdnie w postaci gotowych paneli. Gwaran- 
towana jakosc. Informacje na adres firmy - 
nalezy zalgczyd koperte zwrotnq z naklejonym 
znaczkiem. Mozna zamawiac syntezator muzy- 
czny MGW-401-D opisany w „Re". 

EO/976/K/83 


Kupig przef^czniki obrotowe i DIL, zl^cza BNC, 
przewody TLY, kwarce 32 768 Hz, 1 MHz.pleksi- 
glas czerwony, zielony, zofty. Zamienie na inne 
elementy lub odstqpiQ wskainiki cyfrowe LED, 
LCD, uklady MM5316. TL071, ICL7106. Poszu- 
kuj$ katalogow RCA, Motoroli Intersila, NEC. 
Lucjan Pietruszka, ul. Wars 2 awska 6/35, 39-300 
Mielec. EO/999/K/83 


Kupiq TS40/45, TS40/57 oraz instrukcje serwi- 
sowe Neptun 150, Vela 203. Pawel Walaszczyk, 
ul. Grunwaldzka 8/20, 25-727 Kielce. 

EO/1007/K/83 


Kupie lamps QQE06/40 z podstawk^, przelqcz- 
nik pasm oraz fabryczne plytki drukowane do 
transceivers SP5WW. Mieczyslaw Biedron, ul. 
Mordarska 29. 34-600 Limanowa. 

EO/1021/K/83 


Sprzedam pfytki drukowane do gry TV AY-3- 
8610. Wlodzimierz Bac 2 ewski, 53-111 Wroclaw, 
ul. Slqina 178b/3. EO/1022/K/83 


Sprzedam MM5316 - zegar, SN76423, SN76431 
- TV Game, wydwietlacz LCD 7042 Data Modul. 
Oferty z cenq listownie: Waldemar Kwapik, ul. 
Sienna 22/8, 41-902 Bytom. EO/1025/K/83 


Kupiq wykrywacz metali powyzej 1 m. Nawiqze 
korespondencjq w tej sprawie. Stanislaw Bo- 
dzioch, Slecin 70, 28*362 Naglowice, woj. 
Kielce. EO/1025/K/83 


Kupie transformator WN do „Elektroniki Wt- 
100" TWS-70P1 i tranzystor KT603A lub B albo 
zamienie na BTP1 0/400, diode 7GE350AF-S i RS 
3000 kHz. Marian Wielgusiak, ul. 22 Lipca 5/18, 
73-200 Choszczno. EO/1027/K/83 


'NAPRAWA MULTIMETROW V640 - Tolerodio- 
mechanika. Zakupimy przelewern zuzyte WOL- 
TOMIERZE CYFROWE V524/529. Warszawa, tel. 
47-22-57. EO/1028/K/83 


Zaplace podwdjnie (80 zl) za nie podniszczone 
numery: 1, 6, 7-8 i 11/1978, 1/1982 oraz caty 
rocznik 1981 „Radioelektronika" lub zamienie 
na oprawny w brezowe plotno rocznik 1967 
„Re". Odstqpie lub zamienie na inne: po kilka- 


nadcie S2tuk (mikro) ukladdw E100-03H1, E100- 
09H-1, MAA502, lamp 6A5/EF95, tranzystorow 
KTQ08Ai inne. StanistawZientara, ul. Ractawic- 
ka 6/2, 47-200 K^dzierzyn-KoSlo. 

EO/1033/K/83 


Kupie pilnie lamps oscyloskopowa B10S4. Bo* 
guslaw Koch, ul. Plebiscytowa 13, 44-200 
Rybnik. EO/1034/K/83 


KupiQ lamps oscyloskopowa B10S4, przelaczni- 
ki wielopozycyjne, uklady sea lone NE555, 
CA4013, p.A7805 i 78012. Sprzedam mierniki 
uniwersalne UM-11 {wersja eksportowa) i LA- 
VO-3, blok sygnafowy Jowisz. Oferty z cena na 
adres: Jacek Kaluzny, ul. 2wakowska 9/57, 43- 
100 Tychy. EO/1041/K/83 


WymieniQ oprogramowanie (BASIC-80, EDY- 
TOR, ASSEMBLER) z posiadaezami mikropro- 
cesordw 8080, 8085 Ikontakt listowny). Jacek 
Andruszkiewicz, ul. WieSniacza 2A, 51-511 
Wrocfaw. EO/1044/K/83 


Pilnie kupia uklad scalony AY-3-861 0 z podstaw- 
ka DIL 28 lub bez. Dariusz Wyrzykiewicz, ul. 
Graniczna 31, 64-000 KoScian, woj. Leszno. 

EO/1045/K/83 


Nowo otwarty sklep Fantronic skupuje i sprze- 
daje elektronika i urzqdzenia teezniezne. Zapra- 
szamy - przyjedf, napisz. 42-217 Czestochowa, 
Ul. Targowa 3, skr. poczt. 443. E0/1049/K/83 


Sprzedam transceiver tranzystorowy CW/SSB 
wszystkie pasma KF. Krzysztof Wozniak, Rey- 
monta 28, 26-800 Bialobrzegi. EO/1050/K/83 


Zegary cyfrowe oparte na ukladzie MCI 203 po- 
leca APECTON, skr. poczt. 10, 76-270 Ustka. 

EO/1051/K/83 


Uklady redukcji szumu do M 2403/4/5/7/8/1 1/ 
12, ZK246, M551. Generatory akustyezne I funk- 
cyjne. Miliwoltomierze. Informacje: Stanistaw- 
ski, ul. Wojskowa 19/11, 60-802 Poznan. 

E0/1056/K/83 


Sprzedam uklady scalone AY-3-8610, kupiq 
przekladnie planetarn^. Bartlomiej Gorzeh, ul. 
Broniewskiego 2/30, 52-510 Konin, tel. 263-70. 

EO/1057/K/B3 


Zmontowane plytki wysokiej klasy wzmacnia- 
czy mocy 80 W/4 fl {stopleh koheowy) klientom 
z todzi i okolic sprzedaje sklep w todzi, ul. 
Zgierska 7, z War$ 2 awy i okolic - sklep przy ul. 
Promenada 5/7, pozostalym kientom wysyla za 
zaliczeniem pocztowym Zaklad Elektroniczny, 
95-070 Aleksandrdw Lddzki, skrytka poczt. 60. 
Wysylamy informacje po otrzymaniu zaadreso- 
wa nej koperty zwrotnej. EO/ 1 066/K/83. 
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POMYSt i REALIZAC JA 


Miernik wspotczynnika wzmocnienia prqdowego 
tranzystorow bipolarnych 


Pomiar wspbtczynnika wzmocnienia prq- 
dowego h 2 iE wymaga zastosowania 
dwoch miliamperomiezy. Jeden mierzy 
wartosc prqdu koiektora !c, drugi prqdu 
bazy l H . Wspotczynnik wzmocnienia obli- 
cza siq ze wzoru: 



Dodatkowa trudnosc przy pomiarze, to 
koniecznosc regulacji prqdu dla kazdego 
badanego tranzystora. 

W proponowanym uktadzie przedstawio- 
nym na rysunku wykorzystano jeden 
miernik i wyeliminowano koniecznosc re- 
gulacji prqdu. Baza badanego tranzystora 
jest zasilana ze zrodta prqdu statego 0,1 
mA. Funkcjq zrodta prqdu statego spetnia 
tranzystor polowy T1. W obwodzie koiek- 
tora tranzystora badanego jest wtaczony 
miliamperomierz A o zakresie pomiaro- 
wym 100 mA. Mnozqc przez 10 odczytanq 
wartosc prqdu koiektora uzyskuje siq war- 


tosd wspbtczynnika wzmocnienia prqdo- 
wego. 

Przetqcznikiem P zmienia siq polaryzacjq 
napiqcia zasilajqcego w zaleznosci od ty- 
pu przewodnictw3 badanego tranzystora. 


Mostki diodowe D1...D4 i D5 ..08zastqpu- 
jq przetqczniki mechanicz ; .e i samoczyn- 
nie ustalajq wtasciwe zasilanie £rbdta prq- 
dowego (tranzystor T1) oraz miernika A 
przy zmianie polaryzacji napiqcia zasila- 
j^cego. 


Uruchomienie uktadu sprowadza siq do 
ustawienia wartosci prqdu Ib sterujqcego 
bazq tranzystora badanego. Miqdzy koh- 
cowki B i E nalezy wfqczyc miliampero- 
mierz o zakresie 0,1. ..0,2 mA i rezystorem 


R1 uzyskac ws<azanie 0,1 mA. Doktad- 
nos6 regulacji prqdu Ib oraz klasa zastoso- 
wanego miernika A bqdq decydowad 
o doktadnosci pomiaru wspbtczynnika 
wzmocnienia prqdowego. 

Jecek Pocqtek 



przeglad 
wydawnictw 

UKtADY ELEKTRONICZNE W PRAKTY- 
CZNYCH ZASTOSOWANIACH - Janusz 
Justat, Zdzistaw Tkaczyk. Wydawnic- 
twa Komunikacji i tqcznosci. Warszawa 
1983 r. Wyd. 1. Naktad BO 225 egz., str. 
144, cena 100 zt. 

Ksiqzka jest szczegdlnie cenna dla hob- 
by st6w-e I ektronikow zajmujqcych siq 
konstruowaniem uktadow elektronicz- 
nych przydatnych w domu i samocho- 
dzie. Niektore uktady mogq bye wyko- 
rzystane do celow profesjonalnych. 
Ksiqzka zawiera schematy i opisy 52 ukta* 
d6w, podzielonych na piqd grup, a miano- 
wiecie: 

• Podstawowe uklady elektroniezne: za* 
silaeze, prostowniki, przetwornice, prob- 
niki. 

• Uktady do pomiaru i regulacji wielkod- 
ci nieelektrycznych: wytqczniki czasowe, 
zegary elektroniezne, regulatory prqd- 
kodci obrotowej silnikbw, regulatory tem- 
peratur i termometry. 


• Uktady z elementami optoelektronicz- 
nymi: przekazniki i wytqczniki zawierajqce 
elementy optoelektroniczne, fotoelektry- 
czne liezniki przedmiotow, urzqdzenie do 
zdalnego sterowania przy wykorzystariu 
promieniowania podezerwonego. 

• Uktady elektroniezne dla hobbystow 
(rozne): przystawka gtosnikowa do telefo- 
nu, elektroniezne kostka do gry, dzwonek- 
pozytywka, wytqcznik sensorowy, wykry- 
wacz metali i inne. 

4 Uktady elektroniezne w samochodach: 
wskazniki napiqcia, regulatory pracy wy- 
cieraczek, regulator napiqcia alternatora, 
urzqdzenia alarmowe, uktady pomocni- 
cze do instalacji oswietleniowej i inne. 
Wykonanie uktadow utatwia zamieszcze- 
nie w wielu opisach rysunkow ptytek 
montazowych (prawie 50% opisow za- 
wiera takie rysunki). Autorzy podkreslajq, 
ze opisane uktady mogq bye wykonane 
przy zastosowaniu, niemal wytqczr/.e kra- 
jowych elementow i podzespotow. 
Recenzent bardze wysoko ocenia prakty- 
cznq przydatnosc zaprezentowanego 
zbioru uktadow elektronicznych dla szero- 
kiego krqgu amatorow-elektronikbw. 
Ksiqzka, ktorej wydanie pierwsze bqdzie 
z pewno£ciq w krotkim czasie wyezerpa- 
ne, powinna bye w nastqpnych wyda- 
niach uzupetniana nowymi uktdami i do- 


skonalona pod kqtem doboru uktadbw 
i danych zawartych w opisach. W zwiazku 
z tym nasunqty si$ uwagi, ktore moga 
okazac siq przydatne przy nastqpnym wy- 
daniu ksiqzki. 

Kilka uktadow odbiega znaeznie stopniem 
zfozonosci od pozostatych. Czy nalezato je 
umieszczac w tej pracy? (np. wytqcznik 
czasowy 0,1. ..99,9 s, wytqcznik czasowy 
0,1 ...100 000 s oraz zegary elektroniezne). 
Ogolnio biorqc, opisy 3q bordzo trc$ciwo. 
Zdarza siq jednak niekiedy, ze nie podano 
waznej informaeji, np.: w opisie zasilaeza 
z uktadem scalonym UL 7523N podano 
liezby zwojow uzwojeri transformatora, 
a nie podano przekroju rdzenia (podano 
typ rdzenia: RZC-25/50-60, ale wiqkszosd 
czytelnikow bqdzie miata trudnosci zroz- 
szyfrowaniem tego oznaezenia). 

Dose szeroko uwzglqdniony dziat ukta- 
dbw elektronicznych przydatnych dla po- 
siadaezy samochodow warto uzupetnic 
uktadem prostownika do tadowania aku- 
mulatorow oraz uktadem elektronieznego 
urzqdzenia zaplonowego. 

Korekta pracy bardzo staranna. Strona 
edytorska ksiqzki na dobrym poziomie. 

A.W. 
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